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1. Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawna niniejszego opracowania stanowia;

1. Umowa zawarta w dniu 01.04.2005 r. w Rudnikach pomiedzy Wéjtem Gminy Rudniki a
Zaktadem Ustugowo-Technicznym mgr inz. Ryszard Namyslak w Wieluniu, ul. Putaskiego
48

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne wraz z pozniejszymi
zmianami (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 i z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), a w szczegdInosci
nastepujace jej artykuty:

Art. 18. 1. Do zadah wtasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna, ciepto i
paliwa gazowe nalezy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elekiryczng i paliwa gazowe na
obszarze gminy;

2) planowanie o$wietlenia miejsc publicznych i drég znajdujacych sie na terenie gminy;

3) finansowanie oswietlenia ulic, placéw i drdg, znajdujacych sie na terenie gminy, w
odniesieniu do ktérych gmina jest zarzadca, z zastrzezeniem ust. 3a.
2. Gmina realizuje zadania, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zatozeniami polityki
energetycznej panstwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo
ustaleniami  zawartymi w studium uwarunkowan i kierunkbw zagospodarowania
przestrzennego gminy.
3. Srodki na finansowanie o$wietlenia drég publicznych, dia ktérych gmina nie jest zarzadca,
pokrywane sg z budzetu panstwa.
3a. Srodki na finansowanie o$wietlenia drég publicznych krajowych, wojewédzkich i
powiatowych w granicach miast na prawach powiatu, pokrywane sg z budzetu panstwa.
4. Minister Finanséwt™® okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady i terminy przekazywania
Srodkow finansowych na cele, o ktérych mowa w ust. 3 i 3a.

Art. 19. 1. Wojt  (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zatozen do planu
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, zwany dalej "projektem zatozen".
2. Projekt zatozen sporzadza sie dla obszaru gminy lub jej czesci.
3. Projekt zatozeh powinien okreslaé:

1) ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie
elektrycznag i paliwa gazowe;

2) przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych;

3) mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych zasobow paliw i energii, z
uwzglednieniem  skojarzonego wytwarzania ciepta i energii elekirycznej oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych;

4) zakres wspétpracy z innymi gminami.
4. Przedsiebiorstwa energetyczne udostepniajg nieodptatnie  wéjtowi  (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) plany, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczacym terenu tej
gminy oraz propozycje niezbedne do opracowania projektu zatozen.
5. Projekt zatozen podlega opiniowaniu przez samorzad wojewodztwa w zakresie koordynaciji
wspotpracy z innymi gminami oraz przez wojewode w zakresie zgodnosci z zatozeniami
polityki energetycznej panstwa.
6. Projekt zatozen wyktada sie do publicznego wgladu na okres 21 dni, powiadamiajac o tym w
sposob przyjety zwyczajowo w danej miejscowosci.
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7.0soby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepto, energie
elekiryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy majg prawo sktada¢ wnioski, zastrzezenia i
uwagi do projektu zatozen.

8. Rada gminy uchwala zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe, rozpatrujac jednoczesnie wnioski, zastrzezenia i uwagi zgtoszone w czasie wytozenia
projektu zatozen do publicznego wgladu.

3. Opracowanie Ministerstwa Gospodarki p.t.,Zatozenia Polityki Energetycznej Panstwa do
2020 r.”

4. Opracowanie  Ministerstwa Ochrony  Srodowiska pt.,Strategia Rozwoju  Energii
Odnawialnej’z dnia 19 09 2000 r.(realizacja obowigzku wynikajacego z Rezolucji Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 07 1999 w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze
zrodet odnawialnych)

5. Nastepujgce rozporzadzenia wykonawcze do Ustawy Prawo energetyczne i inne ustawy
posrednio zwigzane z planowaniem i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy:

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI. w sprawie szczeg6towych warunkow
przytaczania do sieci cieptowniczych, pokrywania kosztow przytaczenia, obrotu cieptem,
Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow
jakosciowych obstugi odbiorcéw. (Dz. U. Nr 72, poz. 845, z dnia 11 sierpnia 2000 r)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie szczeg6towych  zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeh w obrocie cieptem. (Dz. U. Nr 96, poz.
1058, z dnia 12 pazdziernika 2000 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 23
kwietnia 2004 r. w sprawie szczego6towych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen
w obrocie energig elektryczng (dz. U. Nr 105, poz. 1114)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw przytgczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu
energig elektryczna, swiadczenie ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci
oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw. (Dz. U. Nr 85 poz. 957)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw przytaczania podmiotow do sieci gazowych, obrotu paliwami
gazowymi, Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych
oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. Nr 77 poz. 877)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie
harmonogramu uzyskiwania przez poszczegdlne grupy odbiorcow prawa do korzystania z
ustug przesytowych (Dz. U. Nr 107 poz. 671)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniajace
rozporzgdzenia w sprawie szczego6towych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczen w obrocie paliwami gazowymi. (Dz. U. Nr.34 poz. 407)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie
obowigzku zakupu energii elektrycznej, ze zrdédet niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz
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wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepta, a takze ciepta ze Zzrodet
niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowigzku. (Dz. U. Nr.122 poz.1336, z
dnia 15 grudnia 2000 r.)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie Ustawy z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 76 z 25 lipca 2001 r. poz. 808)

2. Podstawa zrodiowa opracowania

1. Synteza uwarunkowan i kierunki rozwoju Gminy Rudniki

2. Strategia rozwoju Gminy Rudniki

3. Plan Gospodarki odpadami,

4. Wykaz miejscowosci na terenie gminy wraz z liczbg ich mieszkancéw,

4. Wykaz instytucji i wiekszych firm dziatajacych na terenie gminy,

5. Informacje o gminie uwzgledniajace uzytki rolne, strukture gospodarstw itp,
6. Program ochrony srodowiska Gminy Rudniki,

7. Audyty energetyczne obiektéw publicznych,

8. Informacje uzyskane od dostawcéw czynnikdéw energetycznych.

3. Ogolna charakterystyka Gminy Rudniki istotna dla planu  zaopatrzenia
w czynniki energetyczne

Gmina Rudniki potozona jest w potnocno-wschodniej czesci wojewddztwa opolskiego, w
powiecie oleskim. Od Opola i od Czestochowy oddalona jest o okoto 50 km, od Olesna o 25
km.

Podzielona jest na 21 sotectw, obejmujacych 38 miejscowosci.

Powierzchnia gminy wynosi 10 052 ha (100,52 km?). Obszar gminy jest zwarty. Jego
rozciggtos¢ z potudnia na pétnoc wynosi 13,2 km, z zachodu na wschod 19,5 km.

Na poszczegoblne rodzaje uzytkdéw przypada:

- grunty orne 7 036 ha
- sady 148 ha
- taki i pastwiska 1787 ha
- lasy 424 ha

- wody, tereny zainwestowane 657 ha
Uktad wodny

Wody z obszaru gminy sptywajg do rzeki Jaworzynka doptywu Prosny. Jest to rzeka IV
rzedu, nalezaca do zlewni Warty. Swoj poczatek ma we wschodnich krancach gminy (na
potudnie od wsi Jaworzno). Z tego miejsca obiera kierunek poétnocno-zachodni, ptynac w
okolicy wsi Jaworzno, Mtyny, Odcinek. Ponizej wsi Miyny rzeka jest uregulowana. Na pétnoc
od Wreczycy Jaworzynka tgczy sie ze swoim najwiekszym doptywem, Potokiem Zytniowskim,
ptynacym z centralnej czesci gminy. Cieki te charakteryzujg sie do$¢ znacznym spadkiem.
Potudniowe krance gminy zasilane sg przez wody uchodzace poprzez Piskare do Liswarty, a
potudniowo-wschodnie — bezposrednio do Prosny, ktora na odcinku ok. 2 km stanowi granice

gminy.
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Uktady glebowe

Utwory powierzchniowe stanowig w przewazajgcej czesci piaski i gliny pochodzenia
czwartorzedowego.

taki wystepuja w dolinach rzek i potokdw, przy czym w dolinie Piskary, czesciowo
Prosny oraz w $rodkowym biegu Potoku Zytniowskiego wystepujg duze obszary tak
podmoktych.
Pola  uprawne  towarzyszg  wsiom: Cieciutow, Dalachéw, Zytnidw,  tazy.
W poroéwnaniu z lasami i takami zajmujg one duze obszary, ponad 4/5 powierzchni gminy.

Ludnosé

Ludnos¢ gminy przyrastata do roku 1994 (do 9074 mieszkancéw), nastepnie nieco spadta,
po czym w ostatnich kilku latach i obecnie ustabilizowata sie na poziomie  ok. 8 900
mieszkancow. W chwili obecnej nie wida¢ czynnikbw mogacych w znaczacy sposéb wptyngé
na zmiane tej tendencji, szczegdlnie w $wietle obserwowanego ujemnego przyrostu
naturalnego.

Liczba ludnosci w wieku produkcyjnym z roku na rok minimalnie sie powieksza i wynosi
okoto 4800 osOb. W najblizszym czasie nalezy jednak liczy¢ sie z tendencjg do jej
zmniejszania w wyniku procesu starzenia sie ludnosci.

Z wymienionej liczby ok. 2900 os6b pracuje wytacznie lub  gtéwnie
w rolnictwie. Liczba zatrudnionych w rolnictwie bedzie sie znaczaco zmniejszaé w wyniku z
jednej strony odtogowania i zalesiania znacznych obszaréw, a w zwigzku z tym zmniejszania
sie areatu faktycznie uprawianego, z drugiej za$ - nieuchronnego postepu i zwiekszania
wydajnosci w tym sektorze gospodarki.

Liczba bezrobotnych waha sie pomiedzy 450 a 500 oséb i moze sie zwiekszy¢é w wypadku
liczniejszego odchodzenia od pracy w rolnictwie.

W perspektywie najblizszych 10-15 lat nalezy liczy¢ sie z utrwaleniem aktualnej
tendencji do stabilizacji liczby mieszkancéw. Jako wariant podstawowy mozna przyjac
utrzymanie liczby ludnosci na poziomie okoto 9000 oséb.

W wypadku powodzenia programu udostepniania podmiotom gospodarczym terendow
rezerwowanych dla zainwestowania mozna sie liczy¢ z tendencjg wzrostu ludnosci zwigzanym
z podejmowaniem pracy w zaktadach powstatych na tych terenach. Optymistycznie mozna
szacowac¢ dodatkowe zatrudnienie na okoto 1000 oséb, co spowodowa¢ moze wzrost liczby
ludnosci do 10000 oséb.

Wiekszego naptywu ludnoéci spodziewac sie mozna w wypadku powodzenia programu
zalesien i realizacji zagospodarowania rekreacyjnego, co spowoduje podniesienie ogolnej
atrakcyjnosci gminy jako terenu osiedlenczego. W perspektywie 15 lat mozna szacowaé
przyrost ludnosci statej z tego tytutu o ok. 20 % tj. do ok. 11000 mieszkancow.

Wozrost ludnosci w takim zakresie nie bedzie miat istotnego wptywu na koniecznosc
wyznaczania dodatkowych terenéw dla ustug skoncentrowanych i ponadpodstawowych.

Planowane zmiany w ilosci ludnosci spowodujg zwigkszenie zapotrzebowanie na
energie, ktére przedstawiono w rozdziale ,Gospodarka elektroenergetyczna”.
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Struktury glebowe

W Gminie Rudniki spotykamy gleby:

—gleby b. lekkie 11,2%

—gleby lekkie 50,0%

—gleby $rednie 32,2%

—gleby ciezkie 4,8%

—gleby b. ciezkie 1,6%

Sredni odczyn gleb wynosi 5,1%, przy zakresie wahan 4,9 —7,0.

Lasy

Lasy zajmujg maty procent powierzchni gminy (424 ha — nieco ponad 4% wg klasyfikaciji
geodezyjnej). Sa to niewielkie kompleksy (najwiekszy ok. 80 ha), gtéwnie w pétnocnej i
wschodniej czesci gminy oraz w dolinie Prosny, na granicy potudniowo-zachodniej. Lasy
panstwowe to ok. 50 ha, nalezgce do Nadlesnictwa Wielun, pozostate to lasy prywatne,
komunalne oraz skarbu panstwa (poza strukturg Laséw Panstwowych) o bardzo rozdrobnionej
wtasnosci. W lasach przewazajg drzewostany sosnowe, w wiekszosci wtérne.

Znikoma powierzchnia (niespetna 30 ha — dwa kompleksy w dolinie Prosny) zaliczona
jest do laséw ochronnych - wodochronnych.

Dwa niewielkie tereny (podmokie lasy i taki w dolinie Prosny) uznane zostaty za uzytki
ekologiczne —tj. obszary nieprzydatne gospodarczo ale wazne dla rownowagi ekosystemu.
Coraz wiekszg powierzchnie zajmujg samosiewy, gtownie brzozy, na terenach dtugotrwale
odtogowanych.

Tereny w granicach ustalonej w roku 2000 granicy polno-lesnej, przeznaczone do zalesienia w
pierwszym etapie obejmujg obszar ponad 1500 ha. Zalesienie ich w catosci zwiekszytoby
lesisto$¢ gminy do ponad 20%.

Surowce naturalne

W Gminie Rudniki eksploatowane sg — na wiekszg skale - dwa ztoza udokumentowane:
piasku w rejonie wsi Janindw — Odcinek oraz itbw w miejscowosci Faustianka, na potrzeby
miejscowej cegielni.

W rejonie Rudnik rozpoznano wystepowanie piaskéw i zwirow przydatnych
w budownictwie - do zapraw, do produkcji cegiet wapienno-piaskowych oraz - po
uszlachetnieniu - do produkcji betonéw. Migzszos¢ tych utworéw wynosi 3,8 do 13,8 m, a wiec
sg to migzszosci bilansowe.

Piaski wystepujace w obszarze ,Cieciutow” w rejonie Gory Bukowej, Géry Skotnickiej
oraz na potudnie od Cieciutowa spetniajg kryteria bilansowych piaskéw budowlanych, cho¢ ich
ilosci sg tu stosunkowo niewielkie.

W rejonie ,Stowikow” oraz w rejonie "Goéry Papierkowej" napotkano bilansowe serie
osaddéw piaszczysto-zwirowych o migzszosci 4,1 do 11,0 m.. Moga by¢ one wykorzystywane
tylko lokalnie jako materiat budowlany. Do celow przemystowych nie nadajg sie.

Na terenie gminy wystepuja tez udokumentowane zasoby rud w rejonie Praszka-Rudniki
oraz Wiecki-Ruda .
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Warunki hydrogeologiczne

Na terenie gminy Rudniki wystepujg zaréwno wody ptytkie w utworach
czwartorzedowych, jak i wody wgtebne w utworach mezozoicznych. Gtowne Zzrddto
zaopatrzenia w wode stanowig wody z utworow czwartorzedowych.

Wody jurajskie stanowig podrzedny wodonosny poziom uzytkowy tego rejonu.

Jakos¢ wod jurajskich jest stosunkowo dobra. Sa to gtéwnie wody o mineralizacji ponizej

0,2 g/dm3, wykazujace staba alkalicznos¢ oraz matg twardo$é weglanowa. Zalicza sie je do
wod wysokoweglanowo-wapniowo-sodowych. Wszystkie wykazujg podwyzszong, niekiedy

znaczna, zawarto$é zelaza (do 1,6 mg/dm3) i manganu (do 0,2 mg/dm3).

Wody czwartorzedowe majg na terenie gminy Rudniki duze znaczenie uzytkowe.
Zwigzane sg z piaskami i zwirami osadéw lodowcowych oraz aluwialnymi. Migzszos¢ tego
wodonos$cca jest bardzo zmienna. Moze wystepowac kilka jego poziomow przedzielanych na
ogét poziomami glin. Niekiedy wystepuje tgcznosé hydrauliczna pomiedzy poszczegdlnymi
poziomami.

Poziom wéd czwartorzedowych wystepuje praktycznie na obszarze catej gminy i jest
eksploatowany przez wiekszos¢ ujec. Sg to zazwyczaj wody o swobodnym zwierciadle.

Jakos¢ wdd tego poziomu jest rézna. Spotyka sie tu wody bardzo miekkie, miekkie i
Sredniotwarde. Wykazujg one czasami podwyzszong zawartos¢ zelaza imanganu oraz
niekiedy zanieczyszczenia bakteriologiczne.

Infrastruktura

Gmina Rudniki jest zwodociggowana w 95 %, poprzez grupowy wodociag ,Rudniki”
obejmujacy swym zasiegiem prawie catg gmine. Wodociag bazuje na ujeciach wgtebnych
potozonych w granicach gminy, o tacznej zatwierdzonej wydajnosci 351 m*/h.

Na terenie gminy istniejg 2 czynne komunalne oczyszczalnie sciekow typu SUPERBOS:
w Rudnikach, o przepustowosci 150 m*/d oraz w Zytniowie o przepustowosci 200
m®d. Ponadto czynnych jest 165 przydomowych oczyszczalni typu EPURBLOC o
przepustowosci 1,5 m*/d kazda. taczna przepustowos$é oczyszczalni wynosi ok. 597 m*/d co
stanowi szacunkowo ok. 50 9Y%powstajacych Sciekow, praktycznie jednak Sciekow
oczyszczanych jest znacznie mniej ze wzgledu na niepetne obcigzenie oczyszczalni przy
rownoczesnym wystepowaniu znacznych terenéw nie objetych Zadnym systemem
unieszkodliwiania sciekow.

Gmina posiada wiasne wysypisko odpaddw komunalnych, zlokalizowane koto wsi
Rudniki, o pojemnosci 42 000 m® (przy wspétczynniku zageszczenia rownym 1,5).

Komunikacja

Gtowny uktad komunikacyjny gminy tworzg krzyzujace sie drogi krajowe nr 43

Czestochowa — Wielun i nr 42 (Namystow -) Kluczbork — Dziatoszyn (- Starachowice), ze
wspdlnym przebiegiem na odcinku Rudniki - Jaworzno. Sg to drogi jednojezdniowe, na duzych
odcinkach przebiegajace posréd zabudowy. W obecnym stanie stanowig duzg ucigzliwosc,
ze wzgledu na zagrozenie dla bezpieczenstwa a takze powodujac przekroczenie
dopuszczalnych norm hatasu zaréwno w dzien i w nocy o 10 -12 Db.
Czesciowo zmodernizowany zostat przebieg przez Rudniki, szczegdlnie skrzyzowanie droég nr
42 i 43; optymalnym rozwigzaniem bedzie realizacja obejscia miejscowosci. Modernizaciji i
przebudowy wymaga w dalszym ciggu skrzyzowanie drogi nr 43 z lokalnymi ulicami w
Dalachowie oraz caly jej przebieg przez Julianpol i Jaworzno.
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Uzupetnieniem uktadu komunikacyjnego sg drogi powiatowe :
- 1911 O Dalachéw — Gana
- 1912 O Rudniki — Praszka
- 1920 O Zytniéw — Koscieliska
- 1921 O Zytniéw — Strojec
- 1922 O Zytniéw - Cieciutéw - Jaworzno
- 1923 O Zytniéw - Rudniki
- 1928 O Rudniki — Cieciutow — Bobrowa — Starokrzepice
- 1929 O Bobrowa - Sternalice
oraz drogi gminne.

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa relacji Herby Nowe — Wielun ze skrzyzowaniami
jednopoziomowymi. Linia nie jest przewidywana do modernizaciji.

Zabudowa mieszkaniowa

Zabudowa mieszkaniowa i jej rozwéj stanowig wazny element w planie zapotrzebowania
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe Gminy Rudniki.

Szacowane zapotrzebowanie na przyrost zasobow mieszkaniowych dla ludnosci statej
moze wynies¢ w horyzoncie roku 2020 ok. 900 mieszkan.

Bedzie to stanowito przyrost mocy cieplnej, przy zatozeniu petnego ogrzewania, rzedu 9
MW, oraz mocy elektrycznej okoto 2700 kW.

Zabudowa bedzie tworzyta indywidualna forme, w ktérej stosowanie nowoczesnych
technologii pozyskiwania energii, z uwzglednieniem zrédet odnawialnych, jest szczegdlnie
wskazane.

Wiekszos¢ nowej zabudowy lokalizowana bedzie w lukach budowlanych oraz w
ciggach zabudowy stanowigcych kontynuacje istniejagcego zainwestowania, w
oparciu o istniejgce drogi i ulice, w ramach dotychczasowych podziatdéw wtasnosciowych.

Zorganizowane  zespoty  zabudowy, wymagajgce  wytyczenia  nowych ulic
i ewentualnych kompleksowych podziatdw na parcele budowlane przewidziane s jedynie w

Rudnikach i w Cieciutowie - tacznie ok. 150 - 200 mieszkan, w zaleznosci od
przyjetej wielkosci dziatki budowlane;.
W wariancie rozwojowym, uwzgledniajagcym naptyw ludnos$ci zwigzany z

rozwojem zainwestowania produkcyjnego i ustugowego, taczna liczba mieszkan wzrostaby do
3600.

W wariancie maksymalnym, zwigzanym z naptywem ludnos$ci traktujacej teren gminy
jako miejsce zamieszkania nie zwigzane z zatrudnieniem na jej terenie tgczna liczba mieszkan
wyniostaby ok. 4000

Podstawowy ruch budowlany odbywac¢ sie bedzie w miejscowosciach skanalizowanych i
przewidzianych do kanalizacji ze skoncentrowanymi ustugami (Rudniki, Mostki - Jaworzno -
Julianéw, Zytniow, Cieciutow - Stary Bugaj, Dalachéw). W pozostatych miejscowosciach
zaktada sie w zasadzie jedynie uzupetnianie zabudowy w drodze zabudowy istniejacych luk.
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4. Gtowne problemy rozwoju gminy

b

b
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b

Zagospodarowanie przestrzenne gminy wskazuje na nastepujace potrzeby:

Koniecznos¢ ochrony waloréw $rodowiska naturalnego, zwitaszcza kompleksdw
lesnych;

Zmniejszenie  degradacji Srodowiska naturalnego gtdwnie przez przemyst
eksploatacyjny;

Konieczno$¢ rewaloryzacji uktadu osadniczego z historyczng zabudowa;

Inwestycje majace na celu rozwoj turystyki i rekreacji;

Realizacja programu zaopatrzenia w energie, gaz i czynniki energetyczne zgodnie z
przyjetym projektem planu;

Likwidacje ukrytego bezrobocia na wsi poprzez tworzenie zaktaddédw produkcyjnych w
sferze przetworstwa rolno-spozywczego;

Petng kanalizacje i telefonizacje gminy;

Modernizacja drog i poszukiwanie nowych bezpiecznych rozwigzan komunikacyjnych;
Zapewnienie gazyfikacji wsi - likwidacja zanieczyszczen wynikajacych z niskiej emisiji;
Tworzenie nowoczesnych srednioobszarowych gospodarstw rolnych;

Promocja i reklama istniejacych zaktadéw produkcyjnych;

Lokalizacja nowych zaktadéw, np. odziezowych, szwalni;

Ekologiczne ogrzewanie — gazyfikacja wsi;

Telefonizacja wszystkich wsi i przysiotkow;

Promocja alternatywnych zrddet energii — kolektory stoneczne, biogazy, elektrownie
wiatrowe, energia geotermalna;

Rozbudowa i modernizacja zaktadéw na Faustiance;

Budowa zbiornika wodnego Jaworek;

Budowa gazociggu dla miejscowosci gminy Rudniki;

Gmina posiada tereny potozone wzdtuz drdég krajowych oraz wojewddzkich, ktére
predysponujg do rozwoju funkcji produkcyjno-ustugowej oraz tereny dogodne do rozwoju
turystyki i rekreaciji.

Do najwazniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszajacych dziatania w zakresie ochrony
powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza sie:

O

O

emisje  zorganizowang pochodzacg ze  zrodet punktowych, liniowych
i powierzchniowych (przemyst, ustugi, lokalne kottownie, z ogrzewania budynkow
mieszkalnych tzw. niska emisja),

emisje niezorganizowang tj. emisje zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza
bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu srodkdéw technicznych np. spawanie,
lakierowanie wykonywane poza obrebem warsztatu czy spalanie na powierzchni
ziemi jak wypalanie traw, itp.,

emisje niezorganizowang ze zrodet liniowych i powierzchniowych (drogi, parkingi).

Wazng role w zakresie rozwoju gospodarki energetycznej Gminy odgrywa
termomodernizacja obiektéw i doskonalenie sposobdw przetwarzania energii.  Ponizej
przedstawiono wybrane obiekty i zakres prac na terenie Gminy, ktore byly przedmiotem
znacznej poprawy funkcjonowania w tym zakresie i osiggniecia oszczednosci energetycznych.

1.

Szkota Podstawowa w Dalachowie — wykonanie 1998 r. kottownia olejowa o mocy 170
kW + 55 kW cwu. Zuzycie roczne oleju opatowego ok. 28.000 litréw.
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2. Szkota Podstawowa w Cieciutowie — wykonanie 2001 r. kottownia olejowa o mocy 80
kW, zuzycie roczne oleju opatowego ok. 18.000 litrow.

3. Szkota Podstawowa w Zytniowie — modernizacja kottowni w 2002 r. kociot olejowy
Vissman o mocy 130 kW, roczne zuzycie oleju ok. 24.000 litrow.
Do wymiany:
Instalacja c.0. z 1980 r.
Okna w 2/3
Docieplenie $cian i stropéw
Planowane do wykonania w 2006 r.

4. Szkota Podstawowa w Jaworznie- modernizacja kottowni w 2002 r. kotty weglowe
ekologiczne ( ekogroszek ) HEF 200 kW i 150 kW. Kubatura 12.600 m® Do wykonania:
Wymiana okien,

Wymiana instalacji c.o.,
Docieplenie $cian i stropodachu
Planowane do wykonania w 2006 r.

5. Gimnazjum Publiczne w Rudnikach — kottownia z 1997 r. olejowa 2 x 80 kW na potrzeby
starej szkoty, roczne zuzycie oleju ok. 16.000 litrow
Pompy ciepta o0 mocy 136 kW na potrzeby nowej dobudowanej czesci uruchomione w
2004 r. Kolektory stoneczne o mocy 11 kW dla c.w.u.
Do wykonania modernizacja starej czesci:
Wymiana okien,
Docieplenie $cian i stropdw,
Wymiana instalacji c.o.

Termomodernizacja w Gminnym Osrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach —
wykonana w 2002 r. wymiana kotta weglowego na grzejniki elektryczne konwekcyjno —
nawiewne o mocy 109 kW. Docieplenie $cian, wymiana okien — czesciowe.

Wykonano docieplenie $cian budynku Urzedu Gminy i wymiane okien. Przygotowany jest
projekt modernizacji kottowni na ekogroszek.

5. Gospodarka elektroenergetyczna

Gmina Rudniki zaopatrywana jest w energie elekiryczng za posrednictwem GPZ
110/15 kV Janinéw, zasilanego z linii 110 kV Ktobuck — Panki — Janinéw — Praszka.
W stacji 110/15 kV Janindéw pracujg dwa transformatory o mocach znamionowych: TR — 10
MVA i TR2 — 6,3 MVA. Srednie obcigzenie transformatoréw w szczycie zimowym 2005/2006
wynosito: TR1 — 2,80 MW i TR2 — 2,63 MW. Bezposrednie zaopatrzenie w energie zapewniajg
stacje transformatorowe 15/0,4 kV, w wiekszosci stupowe, zasilane z GPZ linami
napowietrznymi 15 kV. Wykaz stacji transformatorowych na terenie Gminy Rudniki podano w
tabeli ponizej.

Przez teren gminy przebiega tranzytowo linia 400 kV oraz napowietrzne linie 110 kV o

przekroju 240mm?2 AFL 6 nastepujacych relaciji:
Ktobuck — Janinow o diugosci 8 527 m,
Janinow — Wielun o dtugosci 4 290 m,
Panki — Praszka o dtugosci 11 037 m.

Do najwiekszych odbiorcow energii elekirycznej na terenie gminy Rudniki naleza;:
- PKP Energetyka spétka z 0.0., 00-681 Warszawa, ul. Hoza 63/67 — Podstacja trakcyjna
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Janinow
- Miyn Dalachéw — G. i S. Kurczakowscy s.j., 46-325 Rudniki, Dalachow 300,
- PPHK. Orzetek i K. Markiz s.j., Kle$niska, ul. Jaworska 81

42-164 Parzymiechy — dot. PPH Mostki 7B
- Urzad gminy w Rudnikach — dotyczy ujecia wody w Rudnikach.

Zuzycie energii elektrycznej przez ww. odbiorcow wyniosto w okresie ostatnich 12 miesiecy tj.
za okres od 1.03.2005r. do 28.02.2006. — 2 176 MWh, a miesieczna moc zaméwiona dla ich
potrzeb wynosi — 2,41 MW (moc umowna).

W.w odbiorcy sg zasilani z sieci SN i rozliczani — zgodnie z obowigzujacg Taryfg dla energii
elektrycznej ENION S.A., w grupie taryfowej B.

W aktualnie obowigzujagcym ,Planie Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i
przysztego zapotrzebowania na energie elekiryczng dla obszaru dziatania Zaktadu
Energetycznego Czestochowa na lata 2003 - 2006", zatwierdzonym przez Prezesa
URE, ujete zostaty do realizacji zadania inwestycyjne:

Modernizacja i rozbudowa sieci nN o dtugosci 1,7 km w miejscowos$ci Zurawie i
Jaworek - | etap i modernizacja i rozbudowa sieci nN o dtugosci 0,7 km w miejscowosci
Zurawie i Jaworek - || etap. Zadania te zostaty wykonane zgodnie z planem.

W roku 2006 r. Zaktad Energetyczny planuje zrealizowa¢ budowe
stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z wigczeniem jej do sieci sredniego i niskiego
napiecia w miejscowosci Mirowszczyzna. Zadanie to bedzie zrealizowane w ramach korekty
.Planu Rozwoju na lata 2003 - 2006" i umozliwia¢ bedzie przytaczenie do sieci budynku
gastronomicznego z czescig hotelowg i sklepem jak rowniez zwiekszenie mocy w zaktadzie
przetworstwa drobiowego firmy ,FEKS".

Zaktad Energetyczny jest w stanie dostarczy¢ energie elektryczng do realizacji
kolejnych zadan wynikajacych z potrzeb rozwojowych Gminy Rudniki, jak réwniez w
ramach zawartych umdw z podmiotami wystepujacymi z wnioskami o przytaczenie.

Lokalizacja na terenie Gminy stacji transformatorowo — rozdzielczej GPZ 110/15 kV daje
zapewnienie dostawy duzych ilosci energii na terenie w przypadku powstawania nowych
obiektéw o duzych potrzebach energetycznych.

W ostatnich latach dokonano modernizacji o$wietlenia drogowego. W wyniku
zastosowania opraw energooszczednych znacznie spadto zuzycie energii. Osiggniete w
wyniku modernizacji rezultaty przedstawiajg ponizsze zestawienia:

Stan przed modernizacja:

Moc ogétem -84.015W

Liczba punkdéw swietinych - 584 szt.

Stan po modernizacji:

Moc ogétem -54.665 W (-29.350 W tj. 34% )

Liczba punktéw swietinych OUSc - 735 szt.  (+151 tj. 25%)
Zuzycie energii roczne

1999 rok - 361.984 kWh
2000 rok - 289.494 KWh ( oszczednos¢ 72.490 kWh tj. 20% )
2001 rok - 255.102 kWh ( oszczednos¢ 106.882 kWh tj. 30% )

Stan obecny - 2005 rok

Liczba punktéw $wietlnych OUSc - 771 szt.

Moc ogdtem -57.185W

Stacje oswietlenia drogowego - 46

w tym stacje wyposazone w programatory - 38

Miejscowosci, ktore nie posiadajg oswietlenia drogowe: Kuznica, Jaworek Gérny,
Odcinek, Mirowszczyzna.
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W zakresie modernizacji i rozbudowy istniejacej sieci elekiroenergetycznej SN i nN poprawiajace;j

stan techniczny sieci oraz wptywajacej na ograniczenie strat technicznych i spadkéw napieé
przewiduje sie w perspektywie do roku 2020, potrzebe realizacji nizej wymienionych zadan
inwestycyjnych :

budowa i wigczenie do sieci SN i nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz modernizacja
sieci NN w miejscowosci tazy,

budowa i wigczenie do sieci SN i nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz
modernizacja sieci NN w miejscowosci Mtyny,

modernizacja sieci NN w miejscowosci Porgbki,

budowa i wiaczenie do sieci SN i nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz modernizacja
sieci NN w miejscowosci Mostki,

budowa i wigczenie do sieci SN i nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz modernizacja
sieci nN w miejscowosci Jelonki,

budowa i wiaczenie do sieci SN i nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz modernizacja
sieci nN w miejscowosci Bugaj Stary,

budowa i wiaczenie do sieci SN i nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz modernizacja
sieci nN w miejscowosci Brzeziny Cleciutowskie,

budowa i wigczenie do sieci SN i nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz modernizacja
sieci nN w miejscowosci Jaworek Gorny,

budowa i wiaczenie do sieci SN i nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz modernizacja
sieci NN w miejscowosci Stawki Cieciutowskie,

budowa i wiaczenie do sieci SN i nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz
modernizacja sieci NN w miejscowosci Odcinek.

,,Plany rozwoju w zakresie zaspokajenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na energie
elekiryczng “obejmuja — zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego oraz wytycznymi
URE, okresy 4-letnie.

Zestawienie zuzycia energii [kWh] w latach 2002-2005r przez poszczegélne miejscowosci
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. MIEJSCOWOSC 2002 2003 2004 2005 Ip.
.1 |[BOBROWA 273921 278163 270 642 136 705
2 |BUGAJ, BUGAJ STARY, BUGA] NOWY 313258 315 996 306 962 156 341
3 |CIECIULOW 417 477 424 648 414169 216 889
4 [CHWILY 76 407 85 684 87 190 43 064
5 |DALACHOW 919224 931 561 947 498 510189
6 |FAUSTIANKA 125 568 123 968 127 037 62 407
7 [JANINOW 119 085 226217 294795 139 309
8 [JAWOREK 121 117 128611 155 465 88 504
9 [JAWORZNO 437 443 412039 385 392 193 623
10 [JELONKI 117 176 122130 121 757 62 490
11 [JULIANPOL 380717 379 568 381910 199515
12 [LAZY 112231 115394 129 599 65 617
13 [MEYNY 276 117 283 525 278729 141 111
14 [MIROWSZCZYZNA 410178 401 539 365 522 166 840
15 |[MOSTKI 79 359 95 599 108 419 47 986
16 |ODCINEK 86 373 91 053 93259 48268
17 |PORABKI 68971 62 153 66 413 31 156
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18 |RUDNIKI, TEODOROWKA 1536 720 1709 787 2 386 056 1192117

19 |SLOWIKOW 158 702 161 621 152 954 74 591

20 |ZYTNIOW 951 899 984 840 1395 802 694 489

21 |STANKI 61520 59 889 59 852 32641

22 (BOREK 14117 12794 13753 6008

23 |BRZEZINY CIECIULOWSKIE 34905 32853 32810 16 740

24 |STAWKI CIECIULOWSKIE 45413 47 558 50 688 27007

25 |JAWORZNO BANKOWE 173 317 183 647 176 776 94 885

26 |KUZNICA ZYTNIOWSKA 7784 9250 9478 4006

27 |POLESIE 40003 41 796 41523 20 880

28 [PIENKI 39272 39 145 39276 19459

29 |BLIZNIAKI, HAIDAMAKI, IGNACHY 72 161 81 056 87 859 50 354

30 |STAWKIZYTNIOWSKIE 21602 24617 227178 11703

31 |ZURAWIE 49 461 53580 56 492 28 351

RAZEM 7541498 7920281 9060 855| 4 583 245

Wykaz stacji transformatorowych SN/nN na terenie gminy Rudniki - 2005 r.
Lp. Nazwa stacji Nr stacji Typ Moc trafo (KVA) géz?ai;:nﬁ

1 Bobrowa 1 156 STSmp 20/250 160 22,1
2 Bobrowa 2 Stanki 157 STSa 20/100 63 21,9
3 Brzeziny Cieciutowskie 225 STS 20/100 63 8.4
4 Bugaj Stary 154 STSa 20/250 63 233
5 Chwity 477 STSp 20/250 75 15,1
6 Cieciutow 1 19 STSa 20/250 100 66,4
7 Cieciutéw 2 Szkota 21 STSb 20/250 63 46,4
8 Cieciutéw 3 Wies 20 STSa 20/250 63 30,7
9 Cieciutéw Bugaj 1 22 ZH-15 63 194
10 Cieciutéw Bugaj 2 23 ZH-15 63 132
11 Dalachéw 1 10 STSa 20/250 160 11,0
12 Dalachéw 2 11 STSm 20/250 160 19,2
13 Dalachéw 3 12 STSa 20/250 75 29,9
14 Dalachéw 4 13 STSa 20/250 160 41,3
15 Dalachéw 5 14 STSmp 20/250 160 30,6
16 Faustianka 235 STSb 20/250 200 38
17 Janinéw 336 STSa 20/250 160 19,7
18 Jaworzno 1 350 STSa 20/250 160 164
19 Jaworzno 2 PKP 351 STSa 20/250 160 114
20 Jaworzno 3 352 STSa 20/250 100 31,9
21 Jaworzno 4 Julianpol 353 STSa 20/250 100 50,9
22 Jaworzno 5 354 STSa 20/250 100 10,9
23 Jaworzno KR 355 STSa 20/250 160 18,7
24 Jelonki 441 B2J 125 34,6
25 Julianpol 1 339 STSa 20/250 63 30,7
26 Lazy 62 B2J 63 24,8
27 Mtyny 388 STSa 20/250 100 43,1
28 Mostki 393 STS 20/100 160 95,2
29 Polesie 294 STS 20/100 40 104
30 Porabki 360 SB-2J 75 13,9
31 Rudniki GS Piekarnia 299 STSpK?2 20/250 75 26,5
32 Rudniki Mtyn 298 ZH-15 160 47,2
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33 Rudniki Osiedle 451 MKDb 20/630 250 53,2
34 Rudniki Szkota 465 MKbs 20/630 250 13,2
35 Rudniki Wies 297 Murowana 160 27,6
36 Stowikow 2 Szkota 250 ZH-15 63 14,6
37 Stowikow 3 249 ZH-15B 63 9,1
38 Stawki Cieciutowskie 300 ZH-15B 63 9,1
39 Zurawie 433 STS 20/100 63 26,7
40 Zytni(’)w 1 434 Murowana 160 50,8
41 Zytniéw 2 435 STSa 20/250 100 422
42 Zytniéw 3 Hydrofornia 436 STSb 20/125 63 33
43 Zytniéw 4 Blizniaki 437 STS 20/100 63 12,8
44 Zytniow 5 Ignachy 438 STS 207100 50 29,5
45 Zytniéw 6 439 STS 20/100 100 28,7
46 Rudniki Ujecie Wody (SUW) 7057 30 Staje na majatku
47 Rudniki Wytw. Wéd Gazéw. 7058 160 odbiorcy

Istniejgca siec linii Sredniego napiecia w zasadzie zapewnia prawidtowe rozprowadzenie
energii. Konieczna moze sie okaza¢ wymiana transformatoréw na jednostki o wiekszej mocy,
oraz realizacja dodatkowych dla obstugi projektowanych zespotéw zabudowy w Rudnikach i
Cieciutowie.

W wypadku realizacji wariantu optymistycznego rozwoju gminy i przyrostu ludnosci do
ok.11 000 mieszkancow moze by¢ konieczne wytyczenie dodatkowych odcinkéw linii SN
zakonczonych transformatorami w miejscach lokalizacji zwiekszonego programu
mieszkaniowego i rekreacyjnego.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng dla celéw produkcyjnych realizowane bedzie
za posrednictwem nowych linii zasilajagcych prowadzonych z GPZ wzdtuz drogi nr 43 do
terenéw w Rudnikach - Jaworku, z odgatezieniem wzdtuz drogi nr 42 do Faustianki.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej na mieszkanca w roku 2020 okresla sie
szacunkowo na 820 kWh rocznie, co daje w zaleznosci od wariantu ludnosciowego 7 380
000 — 9 020 000 kWh/rok, plus okoto 400 000 - 500 000 kWh/rok dla zabudowy rekreacyjne;.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng dla celéw niekomunalnych zaleze¢ bedzie od
stopnia wykorzystania terenéw ofertowych. Minimum nalezy okresli¢ na ok.12 000 000
kWh/rok. Zapotrzebowanie na energie elektryczng dla terendw rozwojowych gminy mozna
okresli¢ na okoto 4 000 000 kWh/rok.

taczne zapotrzebowanie energii w okresie perspektywicznym do 2020 roku wyniesie
ok. 20-22. 000 000 kWh/rok.

Pokrycie zapotrzebowania na te ilos¢ energii z terenu Gminy, z uwagi na lokalizacje
GPZ 110kV nie bedzie stanowito problemu.

Moze wystgpi¢ koniecznos¢ zwiekszenia mocy istniejgcych stacji, budowy nowych lub
dodatkowych linii Sredniego napiecia.

Kazde dodatkowe zwiekszanie zapotrzebowania na energie powinno by¢é na etapie
decyzji lokalizacyjnej przeanalizowane w zakresie mozliwosci wykorzystania zasobow energii
odnawialnej i niekonwencjonalnej w uktadzie skojarzonym.
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6. Gospodarka cieplna

W Gminie Rudniki nie wystepujg scentralizowane uktady cieptownicze. Okoto 1750
obiektéw ( zwtaszcza mieszkalnych ) posiada kottownie opalane weglem. Kazda taka kottownia
zuzywa srednio okoto 4 Mg wegla réznych klas co w skali gminy daje 7 000 Mg.

llos¢ kottowni o mocy ponizej 1 MWt z doktadnym okresleniem zainstalowanej mocy jest
bardzo trudna do okre$lenia. Wiele zZrédet ciepta byto wykonywane lub modernizowane we
wtasnym zakresie. Srednig moc zainstalowang mozna okresli¢ wychodzac z iloéci paliwa
zuzywanego rocznie sredniej wartosci opatowej i ilosci godzin szczytu. Przy kolejnym spisie
okreslana bedzie moc zrodta, typ i rodzaj paliwa.

Poczawszy od 2000 roku podjeto kroki zmierzajgce do ograniczenia zuzycia ciepta i emisji
do powietrza ( szczegdlnie tzw. niskiej emisji ), budujac kottownie ekologiczne w obiektach
nalezacych do gminy. W pierwszym okresie byly to kottownie olejowe w instytucjach
publicznych w potaczeniu ze skojarzonym wytwarzaniem energii.

W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego wykonywane sg prace:

1. Ocieplenie scian zewnetrznych warstwg styropianu.

2. Ocieplenie stropu ostatnie] kondygnacji poprzez utozenie na stropie wetny
mineralnej.

3. Wymiana starych okien na nowe o wspéiczynniku przenikania ciepta s$rednim dla
catego okna nie przekraczajgcym 1,3 W/m?K oraz wymiana starych drzwi
zewnetrznych na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta nie przekraczajgcym
2,0 W/m?K.

4.Modernizacja systemu grzewczego polegajgca na:

* modernizacji starej instalacji co. poprzez wykonanie ptukania instalacji, montaz

przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych, hermetyzacje instalacji,
wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji, montaz automatycznych od- powietrznikéw na
pionach,

* modernizaciji kottowni poprzez wymiane jej na wysokosprawng

i wyposazong w petng automatyke pogodowo - czasowa.

Zaktada sie, ze wprowadzanie termomodernizacji i modernizacji zrodet ciepta ograniczy
znacznie zuzycie energii na potrzeby grzewcze. W wariancie optymistycznym rozwoju gminy i
przyrostu ludnosci w roku 2020 zapotrzebowanie na energie cieplng dla potrzeb grzewczych
wynosi¢ bedzie okoto 140 TJ. Zuzycie ciepta dla terenéw rozwojowych gminy szacowane jest
na okoto 35TJ. Zuzycie wegla ksztattowac sie bedzie na poziomie okoto 3500 Mg rocznie.

7. Zaopatrzenie w paliwa gazowe

Na terenie gminy Rudnikii gmin sagsiednich nie wystepuje sie¢ dystrybucyjna gazu
przewodowego. Dziatania inwestycyjne z lat ubiegtych skonczyty sie na etapie studium,
koncepciji i wniosku o wprowadzenie zamierzenia do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zamierzenie to zaktadato budowe instalacji wysokiego cisnienia gazu relacji
Bakow - Wielun - Dziatoszyn - Pajeczno wigczonej do istniejacej sieci gazociggu DN 500 mm
taczacej Tworog Slaski z Odolanowem w miejscowosci Bakow (gmina Kluczbork).

Ze wzgledu na lokalizacje gminy, mozliwos¢ zasilania regionu w gaz moze

byc¢ realizowana z trzech nastepujacych stron:

1) Od strony Sieradza - Mazowiecka Spétki Gazownictwa, Gazownia £0dzka;

2) Od strony Kluczborka (Bakowa) - Gornoslaska Spétka Gazownictwa;

3) Od strony Wieruszowa - Wielkopolska Spotka Gazownictwa.

Zadna ze wspomnianych spétek gazowniczych nie umiescita tego zamierzenia w planach
rozwoju wiasnej firmy jak réwniez w innych dtugofalowych strategiach inwestycyjnych.
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Na dzien dzisiejszy tematem tym powaznie zainteresowany jest Zaktad Projektowania i
Ustug Teletechnicznych z Opola dziatajacy wspélnie z Zaktadem Projektowania i Ustug
Technicznych A.M. Brzozowski z Opola. Firmy te zamierzajg zbudowac i eksploatowac sie¢
dystrybucyjng gazu od strony Kluczborka.

Z przeprowadzonych rozmow z firmg ZPiUT A.M. Brzozowski wynika, ze w najblizszym
czasie poczynione beda daleko idace kroki w tym zakresie. Mozliwo$¢ realizacji tej inwestyciji
uzalezniona bedzie od pozyskania odbiorcow gazu zwitaszcza przemystowych, aby
przedsiewziecie czysto komercyjne miato szanse powodzenia.

Obecnie sie¢ wysokiego cisnienia z miejscowosci Bakow pociagnieta jest do miejscowosci
Gorzéw Slaski.
llosci potencjalnych odbiorcéw i zuzycia gazu przedstawiajg sie nastepujaco:

Gmina Rudniki

L.p. [Nazwa Liczba Liczba potencjalnych llos¢
miejscowo ludnosci odbiorcéw w tym: zuzycia
-Ci gazu Uwagi
[m%rok]

indywidualnych | zaktaddw pracy,

1. | Bugaj 832 171 5 233 000
~ | Rudniki 2083 426 11 565 000
3. | Jaworzno 2572 526 17 742 000

Na dzien dzisiejszy w celach socjalno-bytowych i grzewczych wykorzystywany jest gaz
propan, lub propan—butan z butli badz z napetnianych zbiornikbw. Szacuje sie, ze korzysta z
niego wiekszo$¢ gospodarstw domowych. Powszechnos¢ tego zrodta energii wynika z dobrze
rozwinietej sieci zakltadow dystrybucji paliwa.

8. Warunki przytaczenia do sieci i taryfy dostaw czynnikow energetycznych

Zgodnie z Prawem Energetycznym taryfa jest to zbior cen i stawek optat oraz warunkéw
ich stosowania, opracowany przez przedsigbiorstwo energetyczne iwprowadzany jako
obowigzujacy dla okreslonych w nim odbiorcéw w trybie okreslonym ustawa.

Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace sie przesytaniem i dystrybucjg paliw lub energii
do odbiorcédw majg obowigzek utrzymywaé zdolnos$¢ urzadzen, instalacji i sieci do realizaciji
dostaw paliw lub energii w sposéb ciagty i niezawodny, przy zachowaniu obowigzujgcych
wymagan jakosciowych oraz zapewnia¢ wszystkim podmiotom, na zasadzie rownoprawnego
traktowania, $wiadczenie ustug przesytowych polegajgcych na przesytaniu paliw lub energii od
wybranego przez te podmioty dostawcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepta, na
zasadach i w zakresie okreslonych w ustawie. Swiadczenie ustug przesytowych odbywa sie na
podstawie umowy.

Przedsiebiorstwa energetyczne majg obowigzek wydaé, na wniosek zainteresowanego,
oswiadczenie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, o zapewnieniu dostaw energii, ciepta
lub gazu oraz o warunkach przytaczenia obiektu budowlanego do sieci cieplnych, gazowych
lub elektroenergetycznych.

Upowaznieni przedstawiciele przedsiebiorstw energetycznych zajmujacych sie przesytaniem
i dystrybucja paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepta wykonujg kontrole uktadow
pomiarowych, dotrzymania zawartych umoéw i prawidtowosci rozliczen.
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Upowaznionym przedstawicielom, po okazaniu legitymacji i pisemnego upowaznienia
wydanego przez wiasciwy organ przedsiebiorstwa energetycznego zajmujacego sie
przesytaniem i dystrybucjg paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepta przystuguje prawo:

1) wstepu na teren nieruchomosci lub do pomieszczen, gdzie przeprowadzana jest kontrola,
o ile odrebne przepisy nie stanowig inaczej;

2) przeprowadzania w ramach kontroli niezbednych przegladéw urzgadzen bedacych
wlasnoscig przedsiebiorstwa energetycznego, a takze prac zwigzanych z ich eksploatacjg lub
naprawg oraz dokonywania badan i pomiaréw;

3) zbierania i zabezpieczania dowoddéw naruszania przez odbiorce warunkéw uzywania
uktaddédw pomiarowych oraz warunkéw umowy zawartej z przedsiebiorstwem energetycznym.

Przedsiebiorstwo energetyczne moze wstrzymaé dostarczanie paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciepta, jesli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze:

1) instalacja znajdujgca sie u odbiorcy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia, zdrowia
albo Srodowiska;

2) nastapit nielegalny pobdr paliw gazowych, energii elekirycznej lub ciepta.

Przedsiebiorstwa energetyczne mogg wstrzymac¢ dostarczanie paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciepta w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zaptatg za pobrane paliwo gazowe,
energie elektryczng lub ciepto albo swiadczone ustugi co najmniej miesiac po uptywie terminu
ptatnosci, pomimo uprzedniego powiadomienia na piSmie o0 zamiarze wypowiedzenia umowy i
wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaptaty zalegtych i biezacych
naleznosci.

Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace sie obrotem energig elektryczng sa obowigzane
do zakupu energii elektrycznej z odnawialnych zrédet energii przytaczonych do sieci oraz jej
odsprzedazy bezposrednio lub posrednio odbiorcom dokonujgcym zakupu energii elektrycznej
na wiasne potrzeby.

Dostawca energii elektrycznej zgodnie z posiadanymi koncesjami na przesyt, dystrybucje
i obrét energig elektryczng oraz zgodnie z decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki ustala
stawki cen i optat za pobdr energii elektrycznej.

Dla odbiorcow energii elektrycznej w Gminie Rudniki obowigzuje taryfa dla energii
elektrycznej ENION S.A. z siedzibg w Krakowie.

SPOLKA AKCYJNA ENION jest podmiotem w podsektorze dystrybucji energii
elektrycznej. Dziata pod nazwg ENION od 1 lipca 2004 r., kiedy nastapito przejecie przez Zaktad
Energetyczny Krakéw: Beskidzkiej Energetyki, Bedzinskiego Zaktadu
Elektroenergetycznego, Zaktadu Energetycznego Czestochowa i Zaktadu Energetycznego
Tarnow.

Przedmiotem dziatalnosci Spotki jest:

+ wytwarzanie, przetwarzanie, przesytanie oraz sprzedaz energii elektrycznej i cieplnej,

* budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty sieci energetycznych oraz
urzadzen elektromechanicznych,

* wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych,

» eksploatacja urzadzen elektroenergetycznych,

* prowadzenie dziatalnosci handlowej i ustugowej oraz inwestycyjnej.

Obszar dziatania ENION S.A. obejmuje 25 538 km?, firma obstuguje okoto 2 300 000
klientéw dostarczajgc ponad 16 tys. MWh energii elekirycznej rocznie klientom z potudniowej
czesci Polski. Zaktady energetyczne, ktore utworzyty ENION to obecnie Oddziaty Spéiki,
zajmujg sie dostarczaniem energii elektrycznej i obstugg klientdw na dotychczasowym terenie
dziatania. Siedziba ENION S.A. znajduje sie w Krakowie, a wtascicielem 100% akcji spétki jest
Skarb Panstwa.

Taryfa dla energii elektrycznej ENION S.A. z siedzibg w Krakowie zostata zatwierdzona
Decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2004 roku nr DTA-4211-
137(19)2004/2717/VI/DK/AQ.
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Taryfa obowigzuje odbiorcéw obstugiwanych przez ENION Spoétka Akcyjna z siedzibg

w Krakowie, z uwzglednieniem nastepujacych oddziatow:

a) Oddziat w Bielsku Biatej - Beskidzka Energetyka,

b) Oddziat w Bedzinie - Bedzinski Zaktad Elektroenergetyczny,

c¢) Oddziat w Czestochowie - Zaktad Energetyczny Czestochowa,

d) Oddziat w Krakowie - Zaktad Energetyczny Krakdw,

e) Oddziat w Tarnowie - Zaktad Energetyczny Tarndéw.

Taryfa zawiera rodzaje oraz wysokos¢:

a) stawek optat za przytaczenie do sieci,

b) stawek optat za ustugi przesytowe,

C) cen za energie elektryczna,

d) stawek optat abonamentowych,

e) bonifikat i upustéw za niedotrzymanie standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw,

f) optat za nielegalny pobdr energii elektrycznej,

g)yoptat za  dodatkowe ustugi lub  czynnosci, wykonywane na zlecenie
przytagczonego podmiotu.

Taryfa uwzglednia postanowienia:

a)ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 i z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91,
poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808),

b) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegOtowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w
obrocie energig elektryczng (Dz. U. Nr 105, poz. 1114.).

Ceny i stawki optat zawarte w taryfie zostalty ustalone dla nastepujacych standardow
jakosciowych energii:

a) czestotliwos¢ 50 Hz z maksymalnymi odchyleniami od -0,5 Hz do +0,2 Hz,

b) dopuszczalne odchylenie napiecia od znamionowego w czasie 15 minut w przedziale od -
10% do +5% w sieciach o napieciu znamionowym nizszym niz 110 kV oraz +10% w sieci o
napieciu znamionowym 110 kV i 220 kV,

c) wspotczynniki odksztatcenia napiecia oraz zawartos¢ poszczegoblinych
harmonicznych odniesionych do harmonicznej podstawowej nie mogq przekraczac
odpowiednio:

1,5% i 1,0% - dla miejsc przytaczenia lezacych w sieci 0 napieciu znamionowym wyzszym
niz 110 kV,

2,5% i 1,5% - dla miejsc przytaczenia lezacych w sieci o napieciu znamionowym nie
wyzszym niz 110 kV i wyzszym niz 30 kV,
- 5,0% i 3,0% - dla miejsc przytaczenia lezacych w sieci o napieciu znamionowym nie
wyzszym niz 30 kV i wyzszym niz 1 kV,
8,0% i 5,0% - dla miejsc przytaczenia lezacych w sieci 0 napieciu znamionowym nie
wyzszym niz 1 kV,
Warunkiem utrzymania napiecia jest pobieranie przez odbiorce mocy nie wiekszej od mocy
umownej, przy wspétczynniku tge < 0,4.
taczny czas trwania w ciggu roku wylgczen awaryjnych, liczonych dla
poszczegoblnych wytaczen od zgtoszenia przez odbiorce braku zasilania do jego
przywrdcenia, dla grup przytaczeniowych IV i V nie moze przekroczyé 48 godzin w roku
kalendarzowym.
Czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii  elekirycznej dla
grup przytaczeniowych IV i V nie moze przekroczy¢ 24 godzin.
Dla grup przytaczeniowych |-l i VI dopuszczalny taczny czas trwania w ciggu
roku wytaczen awaryjnych oraz czas trwania jednorazowych przerw, okresla umowa
sprzedazy energii elektrycznej lub umowa o $wiadczenie ustug przesytowych.
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Taryfa stosowana jest w rozliczeniach z odbiorcami i podmiotami stosownie do zakresu
Swiadczonych ustug i zawartych umow oraz w zakresie nielegalnego poboru energii
elektryczne;.

Ustalone w taryfie ceny i stawki optat nie zawierajg podatku od towarow i ustug {VAT). W
odniesieniu do nich podatek VAT nalicza sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku zawarcia miedzy sprzedawca i odbiorcg umowy specjalnej zwigzanej ze
szczegblnymi warunkami dostarczania lub odbioru energii elektrycznej, dopuszcza sie
stosowanie odmiennych zasad rozliczen, niz zawarte w niniejszej taryfie.

Przez warunki specjalne rozumie sie miedzy innymi:
mozliwo$¢ regulacji poboru mocy w godzinach doby, dniach tygodnia i porach roku,
indywidualny rozktad poboru mocy w godzinach doby, dniach tygodnia i porach roku,
mozliwos¢ rezygnaciji z rezerwowania mocy,
szczegblng wrazliwos¢ na dotrzymanie parametréw jakosciowych  dostarczanej
energii elektrycznej,
e) posiadanie wtasnych zrodet wytwarzania.
Symbole taryfowe sktadajace sie z litery i cyfr tworzone sg wg nastepujacych zasad:
Litery oznaczajg poziom napiecia sieci, z ktorej energia elektryczna dostarczana jest
odbiorcom:
N - napiecie najwyzsze (NN),
A - napiecie wysokie (WN),
B - napiecie srednie (SN),
C,D - napiecie niskie (nN),
G,R - niezaleznie od poziomu napiecia zasilania

S~ — ~—

a
b
c
d

~

Pierwsze cyfry oznaczajg wielkos¢ zamoéwionej mocy (kryterium
dotyczace zabezpieczenia przedlicznikowego dotyczy tylko niskiego napiecia):
1- moc nie wieksza niz 40 kW i pragd znamionowy zabezpieczenia

przedlicznikowego w torze pradowym nie wiekszy niz 63 A,
2- moc wieksza od 40 KW lub prad znamionowy
zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prgdowym wiekszy od 63 A.
Drugie cyfry oznaczajq liczbe rozliczeniowych stref czasowych:
1 - jednostrefowa,
2- dwustrefowa,
3 - trojstrefowa.
Litery mate oznaczaja:
dla grup taryfowych C:
a - podziat doby na strefy szczytowg i pozaszczytowa,
b - podziat doby na strefy dzienng i nocna.

ROZLICZENIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA

Optate za pobrang energie elektryczng w okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn
ilodci sprzedane]  energii  elekirycznej w  poszczegdlnych  strefach  czasowych,
ustalonejna podstawie wskazan urzadzeh pomiarowych zainstalowanych w uktadzie
pomiarowo - rozliczeniowym i ceny energii elektrycznej w danej grupie taryfowe;.

OPLATY ABONAMENTOWE

Odbiorcy energii  elekirycznej za  handlowg ich  obstuge, polegajaca na
odczytywaniu wskazan uktaddéw pomiarowo - rozliczeniowych i ich kontroli, wystawianiu faktur
oraz ich dostarczaniu, prowadzeniu ewidencji wptat naleznosci iinnych ewidenciji
zapewniajacych poprawnos¢ rozliczen, obcigzani sg miesieczng optata zwang optatg
abonamentowa.

Optata abonamentowa pobierana jest za kazdy miesigc w petnej wysokosci,
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niezaleznie od dnia miesigca, w ktérym nastgpito zawarcie lub rozwigzanie umowy.

Zawarte w taryfie stawki optat abonamentowych dotyczg zaréwno odbiorcy kupujacego u
sprzedawcy energie elekiryczng i ustugi przesytowe jak i odbiorcy kupujacego jedynie ustugi
przesytowe. Odbiorcy rozliczani w systemie przedptatowym ponoszg optate w wysokosci 50%
stawki optaty abonamentowej okreslonej w taryfie, dla danej grupy taryfowej, w ktorej sg rozliczani.

ZASADY USTALANIA OPLAT ZA PRZYLACZANIE PODMIOTOW DO SIECI
Podmioty przytaczane do sieci dzieli sie na nastepujgce grupy przytaczeniowe:

grupa |l - podmioty przytaczane bezposrednio do  sieci rozdzielczej

0 napieciu znamionowym 110 kV,

grupa [l - podmioty przytaczane bezposrednio do sieci rozdzielczej,

0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nizszym niz 110 kV,

grupa IV - podmioty przytaczane bezposrednio do sieci rozdzielczej,
0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz o mocy przytaczeniowej wiekszej niz 40
kKW lub pradzie Znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze
pradowym wiekszym niz 63 A,

grupa V - podmioty przytaczane bezposrednio do sieci rozdzielczej, 0

napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy przytaczeniowej nie wiekszej niz
40 kW i pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pradowym
nie wiekszym niz 63 A,

grupa VI - podmioty przytaczane do sieci poprzez tymczasowe przytacze, ktore
bedzie, zgodnie z umowa, =zastgpione przytaczem docelowym, lub podmioty
przytaczone do sieci na czas okreslony, lecz nie dtuzszy niz rok.

Za przytaczenie Ilub zwiekszenie mocy przytaczeniowej podmiotdw posiadajgcych
jednostki wytwdrcze wspotpracujagce z siecig albo wymagajacych dostarczania energii
elektrycznej o parametrach  innych niz standardowe, pobiera sie optate okreslong
indywidualnie w umowie o0 przytaczenie w wysokosci 100% rzeczywistych naktadow
poniesionych na realizacje przytaczenia.

Za przytaczenie lub za zwigkszenie mocy przytaczeniowej podmiotow zakwalifikowanych do
Il [ [ grupy przytaczeniowej pobiera sie optate
okreslong indywidualnie w umowie o} przytaczenie w wysokos$ci 25%
rzeczywistych naktadéw poniesionych na realizacje przytaczenia.

Za przytaczenie podmiotéw zakwalifikowanych do IV i V grupy przytaczeniowej pobiera sie
optate, ktéra stanowi iloczyn stawki optaty za przytaczenie
zawartej w taryfie oraz wielkosci mocy przytaczeniowej okreslonej w umowie o

przytaczenie. Stawki optat za przytaczenie do sieci dla IV i V grupy przytaczeniowej dla
przytacza kablowego uwzgledniajg koszty zakupu i montazu ztgcza kablowego.

Za przylgczenie podmiotu zakwalifikowanego do VI grupy przytaczeniowej, poprzez
tymczasowe przylacze, kitére bedzie przebudowane i dostosowane zgodnie z
warunkami przytgczenia lub umowg o przytaczenie i zastgpione przytaczem docelowym, lub
podmiotu przytaczonego do sieci na czas okreslony, lecz nie dtuzszy niz rok, pobiera sie
optate ustalong w umowie o przytaczenie.

Za przytgczenie podmiotu zaliczonego do VI grupy przytaczeniowej w przypadku, gdy
przytacze tymczasowe bedzie wykorzystane do docelowego zasilania obiektu, bez koniecznosci
jego przebudowy lub dostosowania, pobiera sie optate liczong wedtug zasad jak dla docelowej
grupy przytaczeniowej z uwzglednieniem mocy przytaczeniowej dla docelowego zasilania.

Za zwiekszenie mocy przytaczeniowej, dla podmiotow zakwalifikowanych do IV i V
grupy przytaczeniowej dokonanej na wniosek podmiotu przytaczanego, pobiera sie optate,
stanowigca iloczyn stawki optfaty ustalonej w taryfie i przyrostu mocy przytaczeniowe;.

Za wymiane lub przebudowe dotychczasowego przytacza bez zwiekszenia
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mocy przytaczeniowej lub do poziomu dotychczasowej mocy, dokonywang na
wniosek przytaczonego podmiotu, podmiot ten ponosi rzeczywiste naktady z tym zwigzane.

W  przypadku  obiektbw  wymagajacych  wielostronnego  uktadu  zasilania,
optate za przytaczenie w czesci dotyczacej zasilania rezerwowego, ustala sie na
podstawie rzeczywistych naktaddw.

Moc przytaczeniowa w przypadku budynkéw wielolokalowych okreslana jest
przez projektanta  instalacji w  porozumieniu z inwestorem lub  wiascicielem
budynku, z uwzglednieniem wspotczynnikow jednoczesnosci.

Przytaczany podmiot ma prawo wyboru rodzaju przytacza, kablowego Iub
napowietrznego, o ile wybrany przez ten podmiot rodzaj przytacza jest technicznie uzasadniony
do realizacji.

Tabela stawek optat za przytaczenie dla IV i V grupy przytaczeniowej:

Grupa Stawka optaty Sy, w ztkW
zasilanie napowietrzne | zasilanie kablowe

v 87,00 107,00

\'} 98,00 123,00

W przypadku, gdy dtugosc przytacza przekracza 200 metréw pobiera sie dodatkowg optate
w wysokosci 35,00 zt za kazdy metr powyzej 200 metrow dtugosci przytacza.

Jezeli podmiot przytaczany, we wiasnym zakresie, wykona okreslong w warunkach
przytaczenia lub umowie o przytaczenie dokumentacje techniczng i prawng przytacza,
spetniajgcg warunki obowigzujgce na terenie dziatania przedsiebiorstwa energetycznego,
obliczong dla tego podmiotu optate za przytaczenie obniza sie 0 10%.

Ze wzgledu na brak miejsca ograniczono sie do grupy taryfowej C — napiecie niskie.
Ceny i stawki optat w grupach taryfowych C21, C22a, C22b dla Oddziatu w Czestochowie Zaktad

Energetyczny Czestochowa

CENA LUB STAWKA GRUPA TARYFOWA
C21 | cC2a [ cC2p
OBROT
Cena za energig elektryczng czynng w zt/kWh
- catodobowg 0,1334
- szczytowa 0,1645
- pozaszczytowa 0,1140
- dzienng 0,1901
- nocng 0,0635
Stawka optaty abonamentowej w 9,30
zl/m-c *
PRZESYLANIE 1 DYSTRYBUCJA
Stawka systemowa optaty 0,0415
przesylowej w zt/kWh
Sktadnik zmienny stawki sieciowej 0,1454 0,1311 0,1071
w z{/kWh
Sktadnik staty stawki sieciowej w 13,20
z/kW/m-c
Stawka optaty abonamentowej w 9,30
zl/m-c**
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Ceny i stawki optat w grupach taryfowych C11, C12a, C12b dla Oddziatu w Czestochowie Zaktad
Energetyczny Czestochowa

CENA LUB STAWKA GRUPA TARYFOWA
C11 Cl12a C12b
OBROT
Cena za energig elektryczng czynna w zt/kWh
- catodobowg 0,1356
- szczytowa 0,2322
- pozaszczytowa 0,0595
- dzienna 0,2100
- nocna 0,0434
Stawka optaty abonamentowej w 2,20 2,90 2,90
zt/m-c *
PRZESYLANIE 1 DYSTRYBUCJA
Stawka systemowa optaty 0,0415
przesylowej w zZt/kWh
Sktadnik zmienny stawki sieciowej 0,2110 0,1260 0,1372
w z{/kWh
Sktadnik staty stawki sieciowej w 0,94 1,55 1,40
z/kW/m-c
Stawka optaty abonamentowej w 2,20 2,90 2,90
zl/m-c**

9. Przewidywane warianty rozwoju gminy

Na zmiany spoteczno — gospodarcze w gminie miaty decydujacy wptyw gtownie
dwa procesy:

- zmiany ustrojowe Polski zapoczatkowane w 1990 roku,

- pogorszenie sie koniunktury gospodarczej swiata w ostatnich latach.
W efekcie wystapity nastepujace zmiany:

- likwidacja dziatalnosci wielu podmiotéw gospodarczych,

- znaczne ograniczenie produkcji w wielu zaktadach,

- pogorszenie rentownosci sektora rolnego,

- likwidacja dawnej struktury mechanizacji rolnictwa,

- Ujawnienie znacznego przerostu zatrudnienia w zaktadach wytwérczych i sektorze
rolnym, co zaowocowato powstaniem duzego bezrobocia.

Na potrzeby opracowania zdefiniowano trzy podstawowe, jakosciowo rézne scenariusze
rozwoju spoteczno — gospodarczego gminy do 2020 roku. We wszystkich wariantach
zréznicowano tempo rozwoju w okresach:

- lata 2005 - 2010
- lata 2011 - 2020

Scenariusz A: stabilizacja spoteczno — gospodarcza regionu, w ktérej dazy sie do
zachowania istniejacych pozycji i stosunkdéw spoteczno - gospodarczych regionu. Nie
przewiduje sie znaczacego rozwoju przemystu i ustug do 2010 roku. Scenariuszowi temu
nadano nazwe ,,SANACJA”.

Scenariusz B: harmonijny rozwoj spoteczno — gospodarczy bazujacy na lokalnych
inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnetrznym. Gtowng zasadg ksztattowania kierunkow

rozwoju w tym wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunkow miejscowych
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podporzadkowane wymogom czystosci ekologicznej. W tym wariancie zaklada sig
umiarkowany rozwdj gospodarczy. Scenariuszowi temu nadano nazwe ,,ROZWOJ”.

Scenariusz C: dynamiczny rozwo0j spoteczno — gospodarczy regionu, ukierunkowany na
wykorzystanie wszelkich powstajacych z zewnatrz mozliwosci rozwojowych; globalizacja
gospodarcza, rynki finansowe, nowoczesne technologie jak rowniez silne stymulowanie i
wykorzystywanie sit sprawczych. Tempo rozwoju spoteczno — gospodarczego regionu winno byc¢
wieksze od historycznej Sciezki rozwoju krajow Unii Europejskiej (w odpowiednim przedziale
dochoddéw na mieszkanca). Scenariuszowi temu nadano nazwe ,,SKOK”.

Gtéwne prognozowane wskazniki

GMINA
Scenariusze rozwoju spoteczno -| Roczny wskaznik | Roczny wskaznik
gospodarczego wzrostu rozwoju
LATA gospodarczego mieszkalnictwa
2005- 2010 1,0% 0,1%
SANACJA
2011- 2020 2,0% 0,5%
) 2005- 2010 2,0% 0,6%
ROZWOJ
2011- 2020 3,0% 1,0%
SKOK 2005 - 2010 3,0% 0,8%
2011- 2020 5,0% 1,5%

Dokonujgc oceny stabych i silnych stron, szans i zagrozen istniejgcego stanu w zakresie
systemu elekiroenergetycznego, zaopatrzenia w ciepto i systemu gazowniczego nalezy
stwierdzi¢:

Gazyfikacja gminy ma duze szanse realizacji z uwagi na blisko$¢ istniejacych gazociagow z
roznych kierunkdéw. Zagrozeniem jest ciggle wysoka cena w poréwnaniu z innymi nosnikami
energii i brak na dzien dzisiejszy perspektyw zblizenia do poziomu konkurencyjnosci.

W zakresie energii elekirycznej duzg szansg i silng strong jest istnienie na terenie gminy
stacji rozdzielczej 110/15 kV z duzg rezerwg mocy zainstalowanej. Zagrozeniem mogq byc¢
trudnosci z pozyskiwaniem inwestoréw strategicznych, zgromadzenia odpowiedniej iloSci
kapitatu w tym wiasnego. Bezwzgledne jest tutaj dynamiczne dziatanie witadz gminy i
spoteczenstwa na rzecz rozwoju i budowy nowych zaktadow wytwérczych.

Bezwzgledne nalezy upatrywac¢ szansy w termomodernizacji obiektow oraz dazenie do
stworzenia swiadectw energetycznych na wzér wielu Krajéw Zachodnich i Skandynawskich.
Tworzenie co raz to wiecej i wiekszych zrodet energii cieplnej i elekirycznej z paliw
odnawialnych i niekonwencjonalnych jest wielkg szansg i wyzwaniem dla gminy. Bardzo wiele
firm w kraju i za granicg potrafi czerpa¢ wielomilionowe korzysci stosujac recykling
energetyczny odpaddw, osaddéw, biogazu i wykorzystywania innych paliw energetycznych.
Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢é wprowadzenia zakazu sktadowania odpadéw, ktére moga byc¢
poddane recyklingowi energetycznego. Zagrozeniem przy wprowadzaniu tego rodzaju
dziatalnosci, szczegdlnie w okresie poczatkowym, moze by¢ nieuzasadniona wrazliwosé
spoteczenstwa w zakresie szkodliwosci nowego rodzaju inwestycji dla Srodowiska.
Odpowiednie uswiadomienie i przekazanie wtasciwej informacji na temat znacznego pozytku
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tej dziatalnosci wsréd spoteczenstwa gminy jest szansg na powodzenie w zakresie rozwoju
energii i ograniczania bezrobocia.

10. Wptyw integracji europejskiej na rozwoéj gminy

Miniony okres realizujgcy dziatania dostosowawcze do wejscia do Unii Europejskiej

przyniost skumulowanie niekorzystnych tendencji w gospodarce. Sytuacja ta zostata
pogtebiona przez przemiany gospodarcze w kraju wytonione po upadku Zwigzku
Radzieckiego. Opisane zjawiska sa natury obiektywnej i nie wynikaty bezposrednio z polityki
sprawujacych wtadze rzadow.
Po wejsciu do zjednoczonego systemu gospodarczego Europy nalezy sie spodziewac
poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce. Biezgca dekada bedzie sie tgczy¢ nadal ze
znacznymi zmianami w gospodarce kraju, co bedzie zmuszaé ludzi do statej edukacji i
koniecznosci przystosowania sie. Motorem napedowym zmian beda fundusze strukturalne i
dostosowawcze. Naptyw zewnetrznych srodkéw finansowych jest dla Polski szczegdlnie
istotny, bo nie dysponuje ona, po latach socjalizmu, zasobami kapitatowymi umozliwiajgcymi
samodzielne inwestowanie.

11. Mozliwosci stosowania gospodarki skojarzonej

Gospodarka skojarzona pozwala na lepsze wykorzystanie energii, powoduje, ze proces
jej przetwarzania cechuje wyzsza sprawnosg.

Sprawno$ci  produkcji energii elekirycznej, kres gorny wyznaczajg ograniczenia
termodynamiki. W elektrowniach zwykle 30-50% energii wprowadzanego paliwa udaje sie
zamieni¢ w elekirycznos¢; reszta to ciepto stanowigce najczesciej produkt odpadowy,
odprowadzany z gazami odlotowymi i wodg chtodzacg uktad kondensacyjny sitowni.
Gospodarka skojarzona jest sposobem na bardziej sprawne wykorzystanie paliw i ogdlng
redukcje zanieczyszczen. Polska posiada dziesieciolecia tradycji w energetyce pracujacej w
gospodarce skojarzonej duzej skali. Niestety, od lat siedemdziesiatych gospodarka skojarzona
w Polsce stawata sie coraz wiekszg fikcja, a kotty szczytowe w elektrocieptowniach stawaty
sie niezaleznymi cieptowniami przy elektrowniach. Funkcjonujace uktady do pracy
w gospodarce skojarzonej dotyczyly zawsze duzej skali, co gwarantowato wymagane
sprawnos$ci energetyczne i optacalnosé ekonomiczna.

W ostatnim dziesiecioleciu, w tym ostatnio w Polsce, podejmowane sg realizacje dotyczace
gospodarki skojarzonej ,matej skali” mierzonej mocg zainstalowang 1-50 MW. W
elektrocieptowniach matej skali opalanych gazem lub olejem wykorzystywana jest zaréwno
turbina gazowa, jak i silnik ttokowy spalinowy. Szczegolne zainteresowanie wigze sie ostatnio
wtadnie z wykorzystaniem gazowego silnika.

Poréwnania rozwigzan z turbing gazowg i spalinowym (gazowym) silnikiem ttokowym
wykazujg przewage silnika. Zapewnia on bowiem wysokg sprawnos¢ wytwarzania energii, w
tym takze przy obcigzeniach czesciowych, w dtugich okresach czasu. Tymczasem
funkcjonowanie turbiny gazowej pozostaje silnie pod wptywem temperatury otoczenia,
wysokosci potozenia (nad poziomem morza) oraz wartosci cisnienia przeciwpreznego, co
powoduje spadek sprawnosci turbiny gazowej w znacznym okresie (akumulowanego) czasu.
Zmienne obcigzenie oraz czeste uruchomienia i zatrzymania turbiny rowniez powodujg
zmniejszanie jej sprawnosci. Silnik gazowy oferuje natomiast wysokie sprawnosci (i ekonomie)
bedac mato wrazliwym na wymienione zmiany.

Obok silnika ttokowego i turbiny gazowej energia w skojarzeniu moze by¢ wytwarzana w
rozwigzaniu klasycznym, ztozonym z kotta parowego wspoétpracujacego z turbing parowa.
Poréwnania sprawnosci wytwarzania réznych rodzajow energii w trzech poréwnywanych

uktadach przedstawia ponizsza tabela.
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Spalinowy silnik Turbina Kociot z turbing
ttokowy gazowa parowg
Moc elektryczna 39-42% 28-34% 25-33%
Ciepto z gazéw 30-32% 50-65% 50-60%
odlotowych
Ciepto z chtodzenia 21-25% - -
maszyn
Ciepto tracone 5-10% 5-10% 10-15%

Dostarczany gaz moze by¢ zamieniony na rozne rodzaje energii tj. elekirycznosc,
goraca wode czy oziebianie czynnika chtodniczego. Czesc¢ ciepta stanowi straty przypisane do
procesu i technologii.

Czas od uruchomienia do uzyskania petnej mocy wynosi 90 -110 sek. dla rozwigzania z
silnikiem oraz 90-120 sek. w przypadku turbiny gazowej. Jednak w przypadku turbiny zalecana
jest praca ciagta (z mozliwie nominalng wydajnoscig). Ruch przerywany jest nie zalecany.
Rozwigzanie z silnikiem jest mato wrazliwe na przerwy oraz zmiany obcigzenia. W przypadku
pracy przerywanej synchronizacja z siecig regionalng trwa ok. 16 sek i odbywa sie
automatycznie.

Wspétczesnie istnieje juz wielu producentéw typoszeregéw matych elektrocieptowni o mocy
tacznej od 2,2 do 50 MW. Naktady inwestycyjne zakupu urzadzenia pod klucz szacowaé
nalezy od 400 do 750 USD/kW mocy zainstalowanej (sygnalizowane sg wskazniki ponizej 300
USD/kW). Dostawa nastepuje w kontenerach zabezpieczonych przed wptywem czynnikdéw
atmosferycznych, przygotowanych do pracy w zimie oraz wyttumionych do gtosnosci 50 dB
z odlegtosci 35 m. Od ustawienia na fundamencie do uruchomienia mija kilka dni.

Zwyczajowo energetyka montuje przylacza do wiasnej sieci  regionalnej,
a przedsiebiorstwo dostarczajagce gaz do granicy obiektu, gdzie bedzie zainstalowana
elektrocieptownia. Gwarantowana sprawnos¢ wykorzystania paliwa (gazu lub oleju) wynosi
92%.

W Gminie Rudniki istnieja korzystne warunki do rozwoju produkcji energii w systemie
skojarzonym w potaczeniu z produkcjg biopaliw przy wykorzystaniu zasobow paliw
odnawialnych i niekonwencjonalych. Lokalizacja nowych zaktadéw i modernizacja istniejgacych
jest bardzo korzystna dla poprawy rozwoju rolnictwa i sytuacji na rynku pracy.

Mozliwosci wprowadzania nowych zrddet energii pojawiajg sie w szczegdlnosci przy
powstawaniu nowych inwestycji i modernizacji istniejacych obiektéw. Wskazane jest, aby na
etapie tworzenia warunkéw zabudowy i modernizacji dokona¢ analizy dostaw energii z réznych
zrodet, ze szczegdlnym uwzglednieniem paliw odnawialnych i niekonwencjonalnych.

Jednostki specjalizujgce sie w dostawie urzadzen do produkcji energii z paliw odnawialnych
i niekonwencjonalnych sg w stanie dokonaé, po rozeznaniu warunkéw lokalnych, oceny
mozliwosci wykorzystania lokalnych zrédet energii. Produkcja energii z paliw odnawialnych i
niekonwencjonalnych powinna dawac¢ gwarancje jej optacalnosci i korzystnego oddziatywania
na srodowisko.

12. Zakres wspotpracy z innymi gminami

Wspétprace z systemami gmin sasiednich przeanalizowano w oparciu o:
- dziatalnos¢ przedsiebiorstw energetycznych,
- deklaracje gmin sgsiednich co do woli i mozliwosci wspotpracy z systemem energetycznym.
Do gmin sasiednich wystgpiliSmy z zapytaniem na temat mozliwosci wspotpracy i mozliwosci
zagospodarowania nadwyzek energetycznych. Kopie  wystgpienia  przekazalismy
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Zamawiajacemu. Z uzyskanych informacji pocztg elektroniczna i ze zrédet wskazanych przez
gminy ustalilismy, ze sagsiednie gminy nie dysponujg nadwyzkami energii cieplnej, elektrycznej,
paliw gazowych, ktére mogtyby by¢ przekazane gminie Rudniki do wykorzystania. Istnieje
natomiast mozliwos¢ wspotpracy w zakresie wykorzystania biomasy i nieuzytkbw rolnych w
produkcji roslin energetycznych. Zagadnienie to zostato oméwione w niniejszym opracowaniu.
Przeprowadzilismy rozmowy z przedsiebiorstwami energetycznymi dziatajagcymi na tym
terenie.

Zaktad Energetyczny dziatajagcy w ramach systemu stale wspétpracuje z gminami.
Efektem wspoipracy w najblizszym czasie beda modernizacje linii przesytowych, stacji
transformatorowych i budowa nowych.

Zaktad Projektowania i Ustug Teletechnicznych z Opola dziatajacy wspélnie z Zaktadem
Projektowania i Ustug Technicznych A.M. Brzozowski réwniez z Opola wystgpit do gmin
sasiednich z ofertg budowy gazociggu. Na dzien dzisiejszy sprawa jest w toku.

Z przeprowadzonego rozeznania wynika, ze do tej pory zadna z sasiednich gmin, z
wyjatkiem gminy Patnéw nie ma opracowanego projektu planu zaopatrzenia w energie.
Mozliwosé pozyskania stomy jako paliwa zadeklarowata gmina Radtéw i Krzepice. Pozostate
gminy wykorzystujg stome na miejscu przez rolnikéw we wtasnych gospodarstwach.

Na terenach gmin Radtéw, Praszka i Krzepice wystepuje tacznie okoto 320 ha nieuzytkéw
rolnych do zagospodarowania pod plantacje roslin energetycznych. Skfadajg sie na to kawatki
o powierzchni od 3 do 5 ha. Szczego6ty ewentualnej wspédtpracy w tym zakresie omowione
beda podczas roboczych spotkan pomiedzy zainteresowanymi stronami.

13. Niekonwencjonalne zrodta energii

Zgodnie z art. 3 Ustawy ,Prawo Energetyczne”, niekonwencjonalnymi zrodtami energii sg
zrodta, ktore nie wykorzystujg w procesie przetwarzania spalania organicznych paliw
kopalnianych. W opracowaniu zostaty rozpatrzone te niekonwencjonalne zrodta energii, ktére
ze wzgledu na warunki lokalne, tzn. warunki klimatyczne oraz zasoby naturalne i gospodarcze
mogq wystepowac¢ na terenie gminy. Omodwiono istniejace zasoby lokalnych paliw oraz
mozliwosci ich wykorzystania w bilansie energetycznym gminy oraz niekonwencjonalne zrédta
energii istniejace obecnie oraz majace szanse upowszechnienia w gminie w okresie do 2020 r.

13. 1 Uprawy roslin energetycznych

Mozliwosci energetyczne wykorzystania stomy
Celem analiz jest okreslenie ilosci stomy mozliwej do zagospodarowania energetycznego

na terenie gminy. W obliczeniach wykorzystano dane ze spisu rolnego jako bardziej
obiektywne.
Roczny bilans stomy wytworzonej w gminie
Srednie Sred.nla, . Sredni Mozliwosé
. . Areal wydajnos¢ .. .
Rodzaj zboza plony zbior stomy | wykorzystania
[ha] dt/ha] stomy [dt] energetycznego
[ a [dt/ha] g yCz g
Pszenica ozima 750 36,0 45,0 33750 tak
Pszenica jara 420 36,0 45,0 18900 tak
Zyto 705 30,0 40,0 28120 tak
Jeczmien ozimy 68 29,0 - - nie
Jeczmien jary 550 29,0 - nie
Owies 255 25,0 - - nie
Pszenzyto ozime 55 34,0 40,0 2200 tak
Pszenzyto jare 60 34,0 40,0 2400 tak
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Mieszanki zbozowe 646 30,0 - - nie
Rzepak ozimy 20 40,0 45,0 900 tak
Razem 3529 - - 86270 -

Kryteria kwalifikacji rodzaju zboza do grupy wykorzystywanej energetycznie oparto na
nastepujacych wymaganiach:
- wielko$¢ obsiewanego areatu wymusza mechanizacje zbioru (prasowanie stomy),
- rodzaj zboza nie jest wykorzystywany jako pasza dla zwierzat hodowlanych.
Zakfadajac, ze 60% produkowanej stomy wykorzystywana jest na miejscu w gospodarstwie, to
do zagospodarowania pozostaje okoto 34508,0 ton tego paliwa.
Przyjmujac nastepujace zatozenia :
- wartos¢ opatowg stomy zéttej na poziomie 14,0 GJ/t,
- sprawnosc¢ zrédta na poziomie okoto 80 %
ogdlna mozliwa do wyprodukowania ilo$¢ ciepta wynosi: Q = 386,4 TJ

W powyzszych rozwazaniach pominieto deklaracje gmin osciennych na terenie, ktérych
wystepujg pewne ilosci tego paliwa. Sprawa ewentualnej dostawy stomy z tych gminy wymaga
przeprowadzenia szczegbtowych rozmow z zainteresowanymi rolnikami i podpisania uméw
przedwstepnych. Majac tak poczynione uzgodnienia mozna i tg ilos¢ paliwa uwzgledni¢ w
bilansie energetycznym gminy.

Wykorzystanie wierzby energetycznej

Gmina Rudniki oraz kilka gmin osciennych w tym:
- gmina Radtow;
- gmina Patnéw;
- gmina Krzepice;
- gmina Praszka
posiadajg na swym terenie w sumie okoto 440 ha nieuzytkéw rolnych do zagospodarowania. Na
tym obszarze istnieje mozliwo$s¢ organizacji upraw roslin energetycznych np. wierzby
energetycznej. Roslina ta nie posiada szczegdlnie wygérowanych wymagan . Rosnie przy
nadmiarze, jak i niedostatku wody. Plantacje mogq by¢ prowadzone na glebach mineralnych, jak i
organicznych. Optymalne zbiory otrzymuje sie przy hodowli prowadzonej na gruntach ornych
klasy IV-V. Po zatozeniu plantacji w pierwszym roku plon biomasy ksztattuje sie na poziomie
okoto 15 ton, w drugim roku okofo 20-25 ton, a w trzecimi i pdzniej okoto 25-40 ton.

Przyjmujac nastepujace zatozenia :

- wartos¢ opatowg biomasy na poziomie 16,2 MJ/Kg,

- sprawnosc zrodta 80%,

- Srednig wydajnosc¢ plonu 20 t/ha
Ogodlna ilosc¢ ciepta mozliwa do wyprodukowania ze zbiorow biomasy z 1ha plantacji wynosi: Q
= 260 GJ.
Przy obsadzeniu 400 ha otrzymujemy plon dajacy nam ilo$¢ ciepta na poziomie Q = 114 TJ.
Realizacja tych zamierzen jest mozliwa pod warunkiem:

- wspoétpracy pomiedzy zainteresowanymi urzedami gminy,

- organizacji struktur dystrybuciji i spalania biomasy,

- organizacji grupy producentow i zatozenia plantaciji,

- budowy zaktadu przetwarzania (brykieciarnia).

13.2 Program aktywizacji gospodarczej gminy na bazie zasobow biopaliw

Mozliwosci uzyskania energii z biopaliw mogg stanowi¢ podstawe do budowy programu
aktywizacji gospodarczej. Realnos¢ ekonomiczng takich dziatan gwarantuje konkurencyjna
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cena ciepta uzyskiwanego z tych paliw. W dobie efektywnosci ekonomicznej wymuszanej
przez konkurencje innych nosnikow energii nie ma mozliwosci lansowania paliw drozszych.
Aspekt niskiej ceny spetnia catkowicie stoma jako produkt uboczny gospodarstw rolnych. Cena
ciepta produkowanego ze stomy jest nizsza nawet od ciepta z miatu weglowego. Program
masowego wykorzystania biopaliw i paliw niekonwencjonalnych moze by¢ atrakcyjnym
rozszerzeniem programu strategii dla gminy Rudniki.

Proponujemy dziatania obejmujgce wykorzystania biopaliw i paliw niekonwencjonalnych:

1. Budowa lokalnego rynku biopaliwa,

. W ramach planowanych budowy nowych obiektoéw i modernizaciji istniejacych przeanalizowaé
mozliwos¢ wykorzystania paliw niekonwencjonalnych,

. Budowa sieci odbioru stomy energetycznej,

. Budowa gminnego systemu pozyskiwania, przerobki, magazynowania i dystrybuciji
biopaliw,

. Zatozenie pilotazowej plantacji roslin energetycznych,

. Budowa instalacji biopaliw i przetwarzania surowca na brykiety,

. Budowa systemu dystrybuciji produktéw,

. Rozbudowa potencjatu produkcyjnego uzalezniona od tempa wzrostu zbytu w sieci
dystrybucyjne;j.
Spodziewany efekt spoteczny zamierzonych dziatan to stworzenie wielu miejsc statej

pracy dla bezrobotnych.

Ogodlne zatozenia programu aktywizacji gospodarczej gminy na bazie eksploatacji lokalnych
zasobow biopaliw spetniajg wymagania krajowych funduszy ekologicznych oraz wymagania
funduszy unijnych. Program generuje nastepujace efekty:

- poprawe stanu srodowiska naturalnego,

- promuje rozwigzania efektywne ekonomicznie,
- aktywizuje gospodarczo gmine,

- tworzy state struktury organizacyjne.

H W N
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13.3 Energia stoneczna

Energia stoneczna jest energia czysta i praktycznie o nieograniczonym zasobie.
Wykorzystywanie jej do ogrzewania pomieszczen mieszkalnych oraz wytwarzania cieptej wody
jest obecnie marginalne i ogranicza sie do pojedynczych przypadkéw wytwarzania cieptej wody
z wykorzystaniem najprostszych kolektoréw stonecznych.

W zwigzku z duzym zainteresowaniem na swiecie problematykg zwigzang z praktycznym
wykorzystaniem powszechnie dostepnego promieniowania stonecznego oraz przewidywang
wiekszg dostepnoscia domowych zestawdw solarnych, rowniez w gminie ta forma energii
odnawialnej bedzie znacznie upowszechniona w okresie do 2020 r.

Przyktadowo dla kolektora o powierzchni 20m? , koszty inwestycyjne wynosza okoto 2 400-
3 200 zi/ m?, koszty eksploatacji i inne koszty zwigzane z uzytkowaniem 160 zt rocznie. Przy
zalozeniu rocznej wydajnosci cieplnej 450 kWh/ m? i 20-letnim okresie eksploatacji koszty
wytwarzania energii cieplnej wynoszg 50-64 gr/kWh. Koszty eksploatacji w miare doskonalenia
technologii wykorzystania energii stonecznej bedg ulegaty obnizeniu.

Przy realizacji zadan nowych zaktaddéw lub modernizacji istniejacych nalezy rozwazyc
zastosowanie wykorzystania energii stonecznej w celu podniesienia sprawnosci procesu
produkcji energii w uktadzie skojarzonym.

Przyktadem zastosowania kolektoréw stonecznych jest centrala ciepta zrealizowana dla
zespotu szkét podstawowej i gimnazjum w Rudnikach. W uktadzie skojarzonym zastosowano
10 szt. kolektorow stonecznych podgrzewajacych c.w.u. w podgrzewaczu o pojemnosci 500
litréw z dwoma wezownicami. Moc grzewcza jednego kolektora wynosi 1760W.
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13.4 Pompa cieplna

Pompy cieplne stuzg do transportu ciepta ze zrédta nizszego [0 temperaturze nizszej] do
wyzszego [0 temperaturze wyzszej] wykorzystujac energie zrodta nizszego i energie
dostarczong z zewnatrz. Stosunek energii uzyskanej z pompy do wiozonej nazywamy
wspotczynnikiem wzmochienia. Wspoétczynnik wzmochienia w zaleznosci od temperatur zrodta
dolnego i gbérnego moze osigga¢ wartosci od kilku do kilkunastu razy. Energia zrédta dolnego
moze stanowi¢ energia w ziemi, czynnikach energetycznych wylotowych, w wodzie i moze byc¢
transportowana w postaci gazowej i ciektej. Ze wzgledu na dostepnosé w wielu rejonach gminy
zbiornikdbw wodnych, ktére moga stanowi¢ korzystne dolne zrédto ciepta istniejg na tym terenie
dos$¢ dobre warunki do budowy i eksploatacji instalacji pomp cieplnych. Poza tym pompy
cieplne stajg sie coraz bardziej popularne jako urzadzenia wspomagajgce przy technologiach
zwigzanych z odzyskiem ciepta.

Tabela lustruje koszty jednostkowe produkciji ciepta przy pomocy pomp cieplnych w zaleznosci
od mocy pompy i rodzaju czynnika uzytego do transportu ciepta, przy zatozeniach
elektrycznego napedu pompy ciepta.

Koszty jednostkowe wytwarzania energii cieplnej przy zastosowaniu pomp ciepta

Moc cienlna Putap kosztéw
Rodzaj budynku Typ pompy [kW}) groszy/kWh
Dolny Gorny
Jednorodzinny Solankowa 8 28,0 31,5
Jednorodzinny Wodna 8 33,0 37,5
Biurowy Solankowa 35 26,0 30,0
Biurowy Wodna 35 22,0 26,0

Przyktadowe koszty inwestycyjne instalacji pompy cieplnej o mocy 8 kW na potrzeby domu
jednorodzinnego, w celu przygotowywania cieptej wody uzytkowej, wynoszg ok. 6 800-7
800 zt/kW. Rocznie koszty eksploatacji szacuje sie na 1 700 zt. Przy dwudziestoletnim okresie
eksploatacji i rocznym obcigzeniu na poziomie 2 100 h koszty wytwarzania ciepta mieszczg sie
w przedziale 33-37 gr/kWh.

Na terenie Gminy Rudniki przyktadem wykorzystania zrodet energii odnawialnej jest centrala
ciepta w zespole szkoty podstawowej i gimnazjum w Rudnikach.

Zrédto ciepta tworzg zespoty kottowni olejowej, centrali pompy ciepta typu woda — ziemia,
zestaw kolektorow stonecznych.

Podstawowym Zrédtem ciepta w okresie zimowym jest pompa ciepta, kidéra pokrywa
zapotrzebowanie ciepta w okresie wystepowania temperatur zewnetrznych +12°C do -4°C. W
okresie temperatur -4°C do -20°C pracuje kottownia olejowa i pompy ciepta. Laczna moc pomp
ciepta wynosi 294kW.

Dodatkowe wspomaganie zasilania podgrzewania wody przewidziano za pomoca 10 szt.
kolektorow stonecznych o tacznej mocy 17,6 kW.

Wymiennik gruntowy, wspéipracujacy z pompa ciepta obejmuje powierzchnie 3500m?. w
132 otworach o gtebokosci 27,5 m umieszczone sg sondy. Grupy sond potaczone sg w rury
zbiorcze do centrali pomp. Czynnikiem w obiegu pierwotnym jest 30% roztwér wodny glikolu.
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Eksploatacja skojarzonego zrodta ciepta potwierdza zaktadane korzysci w zakresie obnizki
kosztow produkcji o okoto 30% w poréwnaniu z ogrzewaniem olejowym i okres zwrotu
naktadow inwestycyjnych okoto 10-12 lat. Dodatkowe korzysci wynikajg z ograniczenia ilosci
emisji zanieczyszczen do atmosfery.

13.5 Energia geotermalna

Na terenie gminy Rudniki brak jest szerokich badan i opracowan z zakresu mozliwosci
wykorzystania energii geotermalnej. W gminach sasiednich Patnéw i Wieluh dokonano badan
wgtebnych i przeprowadzono ocene zasobdéw tego rodzaju energii. Z uwagi na bezposrednie
sgsiedztwo i duze podobienstwo budowy geologicznej warto przeanalizowa¢ wyniki badan i
dokonac ich przydatnosci.

Bazujac na opracowaniu p.t. ,Ocena zasobow energii geotermalnej” wykonanego przez
Polskg Geotermie Asocjacja z Krakowa na terenach sagsiednich nalezy spodziewaé sie
wystepowania znacznych zasobéw wod geotermalnych. W oparciu o dane geologiczne z
otworu przewiduje sie wystepowanie wdd geotermalnych w nastepujacych zbiornikach:

Zbiornik Rodzaj skaly zbiornikowej Temperatura
[°0]
Gornotriasowy: Piaskowiec trzcinowy 27
Srodkowotriasowy | Wapienie piankowe i faliste 45
Dolnotriasowy Rézowy piaskowiec drobno i §rednioziarnisty 60
Cechsztynski Skaty weglanowe - dolomit gtéwny 74

cyklotermu Stassfurt

Permski Podsolny | Skaty weglanowe- wapien podstawowy
cyklotermu Werra

Karbonski Piaskowiec szarogtazowy z wktadkami
piaskowcow gruboziarnistch

80

85

Jako najbardziej efektywny, to znaczy posiadajagcy dobre wtasnosci zbiornikowe
i temperaturowe proponuje sie zbiornik Permski Podsolny.
Czerpanie wody z tego zbiornika pozwoli uzyskac¢ nastepujace parametry:

Moc cieplna systemu -9 MW
llos¢ energii wydobywanej w ciggu roku - 9,6 tys. tpu
Wartos¢ energii wydobywanej w ciggu roku - 2,9 min. zt.

llos¢ energii wydobywanej w ciggu 30 lat eksploatacji- 290 tys. tpu
Wartos¢ energii wydobywanej w ciggu 30 lat eksploatacji - 86 min. zt.

Podane wyzej dane odnosza sie do odwiertu eksploatujacego wode z wydajnoscia 100 m¥h.

W rzeczywistosci wydajnos¢ ta moze byé zwiekszona trzy lub nawet czterokrotnie. Wéwczas
maksymalna moc cieplna mozliwa do osiggniecia z eksploatacji jednootworowego systemt
geotermalnego moze osiggna¢ wartos¢ okoto 30 MW. Ponadto przy obliczeniach zatozonc
schtodzenie wody geotermalnej do 2°C. Szacunkowy koszt realizacji tej inwestycji moze wynosic
okoto 4-5 min. zt.

Przed podjeciem ostatecznej decyzji nalezy przeanalizowa¢ ewentualne koszty produkciji
sprzedazy. Czy ta cena bedzie konkurencyjna w stosunku do cen obecnie obowigzujgcych®
Poniesione znaczne naktady inwestycyjne muszg by¢ w kalkulowane w przyszig taryfe ciepta.
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13.6 Energia wiatru

Energia wiatru jest energig ogolnie dostepng i czysta. Jest to energia rozproszona o duzym
stopniu zmiennosci nasilenia.

Ponizsza mapa przedstawia podziat kraju na pie¢ stref energetycznych wiatru:

| wybitnie korzystna , |l bardzo korzystna, Il korzystna, IV mato korzystna,

V niekorzystna

14" 15" 16° 17" 18" 10 20° 21" 22" 23" 24"

5“.

53"

521-

1" 51"

OSRODEK METEOROLOGII IMGW

Strefy energetyczne wiatru
wqg prof. Haliny Lorenc

15* 16 1w 18 19" 20" 21" 22 23 24"

Gmina Rudniki lezy na pograniczu dwéch stref: czwartej — mato korzystnej i trzeciej —

korzystnej.

Produkcja energii elektrycznej w sposob tradycyjny niesie za sobg szereg niekorzystnych

zjawisk, takich jak:

- emisja znacznych ilosci tlenkébw azotu i siarki odpowiedzialnych za wystepowanie
kwasnych deszczéw niszczacych faune i flore oraz budowle, takze zabytkowe, korozje
metali, zwiekszenie zuzycia maszyn i mechanizméw w promieniu wielu setek
kilometrow, gdyz wysokie kominy powodujg przemieszczanie sie ich na wielkie
odlegtosci,

- emisja dwutlenku wegla, przyczyniajagcego sie do tzw. efektu cieplarnianego,

- emisja pytow,
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- zrzuty podgrzanej wody do rzek i jezior,
- bezzwrotne straty wody w obiegach chtodzenia,
- zrzuty Sciekdw technologicznych.
Zalety niekonwencjonalnych zrodet energii to przede wszystkim:
- minimalnym badz nawet zaden wptyw na srodowisko,
- 0szczedno$¢ paliw (eliminacja zuzycia wegla, ropy i gazu w produkcji energii),
- ogromnymi, stale odnawiajgcymi sie zasobami energii;
- staty koszt jednostkowy uzyskiwanej energii elektrycznej;
- mozliwoscig pracy na sie¢ wydzielona;
- stanowig energetyke elastyczng, wykorzystujaca réznorodne lokalne zrédta enerqii;
W niedalekiej przysziosci na szerokag skale odnawialne zrodta energii okazg sie byc¢
niezastgpione. Ich ogodlny potencjat techniczny, tzn. taki, ktéry da sie wykorzysta¢ przy
obecnym lub dajgcym sie przewidzie¢ poziomie techniki, szacuje sie na 17,245 TWh rocznie w
skali kraju.

Na terenie Gminy Rudniki roczne zasoby energii ze zrodet odnawialnych, ktére da sie
wykorzysta¢ przy obecnym stanie techniki, w odniesieniu do terenéw podobnych, szacuje sie
na okoto 5500 MWh rocznie.

Przyktad wieloletniej zmiennosci srednich rocznych predkosci wiatru w m/s oraz jego energii w
kWh/m2/rok na wysokosci 30 m nad pow. gruntu dla warunkéw zblizonych do Gminy

Rudniki prezentujg ponizsze wykresy:

Wieloletnia zmiennosé srednich recznych

mis predkosciwiatru w m/s
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Aby precyzyjnie okresli¢ zasobnos¢ Gminy w energie wiatru nalezy przeprowadzic¢
dwuetapowe rozeznanie:
| etap - ocena zasobow energii wiatru w skali lokalnej,

Il etap - ocena zasobdw energii wiatru z uwzglednieniem warunkdéw topograficznych
i szorstkosci terenu.

Etap pierwszy jest podstawowym, wiarygodnym przyblizeniem umozliwiajagcym szacunek
zasobdw energii. Wynik oszacowania upowaznia do dalszej szczeg6towej oceny zasobow dla
dowolnie wybranego miejsca znajdujgcego sie na obszarze uprzywilejowanym pod wzgledem
ilosci energii wiatru. Do oceny zasobdw energii wiatru nalezy postuzy¢ sie uzyteczng energig
wiatru, ktéra okresla dolne ograniczenie predkosci v > 4,0 m/s.

Kolejnym dziataniem jest poznanie zasobdow energii wiatru i jej ilosciowa ocena dla
wybranego korzystnego miejsca.

Po wprowadzeniu do programu wszystkich rzeczywistych parametrow szorstkosci danego
miejsca lokalizacji, odpowiednich parametréw mapy topograficznej, wieloletnich danych
meteorologicznych uzyskuje sie:

e energie wiatru na dowolnej wysokosci w zakresie 10 - 100 m nad pow. gruntu dla

miejsca lokalizacji sitowni w kWh /m?

e znajac krzywg mocy proponowanej sitowni i powierzchnie zakreslong skrzydfami

wirnika, okreslamy roczng produkcje energii w MWh / rok.

Na tej podstawie, inwestor wykonuje doktadng analize ekonomiczng optacalnosci
proponowanej sitowni wiatrowej w ocenianym przez eksperta IMGW miejscu.

Na terenie Gminy Rudniki wskazane jest przeprowadzenie przez IMGW wstepnej analizy
pomiarowo-energetycznej, ktéra okreslitaby miejsca i moce elektrowni wiatrowych optacalnych
techniczno-ekonomicznie. Istnieje mozliwos¢ wspoétpracy tych elektrowni z innymi rodzajami
zrodet energii odnawialnej i niekonwencjonalne;.

Nalezy przypomnie¢, ze w ubiegtym stuleciu na terenie Gminy pracowaty sitownie wiatrowe.

13.7 Energia wodna

Energia wodna jest tanig i czystg energig wykorzystujaca spadki wéd. Moc jakg mozemy
uzyskac z przeptywu wody jest zalezna od natezenia przeptywu i roznicy spadkéw zbiornika
gornego i dolnego. W energetyce z uwagi na duzy rozrzut w poborze mocy w godzinach
szczytu i poza szczytem, bardzo korzystne jest stosowanie elektrowni wodnych pompowo-
szczytowych. Elektrownie wodne pompowo-szczytowe pracujg w godzinach szczytu jako
elektrownie, wykorzystujac energie spadku wody ze zbiornika gérnego do dolnego i zasilajgc
ogoélny system energetyczny oparty w gtéwnej mierze na energii ze spalania paliw. W
godzinach poza szczytem urzadzenia te, wyposazone w turbiny rewersyjne pracujg jako
pompownie, przettaczajac wode ze zbiornika dolnego do gérnego przy wykorzystaniu
nadmiaru energii z elektrowni cieplnych.

W Polsce, z uwagi na stosunkowo mate zasoby energii wodnej, produkcja elektrowni
wodnych stanowi znacznie ponizej 3% ogodlnej produkcji energii elektryczne;j.

Gmina Rudniki jest bardzo uboga w zasoby energii wodnej. Istniejgce cieki wodne majg
stosunkowo niewielkie natezenia przeptywu i spadki. Przy aktualnych warunkach w zakresie
energii odnawialnej oraz bardzo wysokich kosztach inwestycyjnych wykorzystywanie energii
wodnej do produkcji energii elektrycznej lub innego celu jest mato-optacalne.
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14. Podsumowanie i wnioski

Projekt planu zaopatrzenia Gminy Rudniki w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
jest zgodny z wymogami prawa energetycznego. Zawarto w nim ocene stanu istniejgcego
systeméw zaopatrzenia catego obszaru gminy Rudniki w nosniki energetyczne. Przedstawiono
ocene aktualnego stanu zanieczyszczen powietrza atmosferycznego. Uwzgledniajac tresci
LZatozen polityki energetycznej Polski do roku 2020” oraz trendy wystepujace w krajach Unii
Europejskiej o podobnych do Polski warunkach klimatycznych, sformutowano prognozy do
2020 r. zmian zapotrzebowania na energie.

W opracowaniu omowiono aktualne potrzeby energetyczne Gminy, oraz okreslono
prognozowane potrzeby do roku 2020. Szczegb6lng uwage zwrdcono na wykorzystanie energii
z zrédet odnawialnych. Okreslono potencjalne zasoby energetyczne w roéznych rodzajach
energii odnawialnych i wskazano mozliwosci jej wykorzystania i wynikajace z tego korzysci.
Okreslono  zasoby energii wiatru, biopaliw (wierzby energetycznej, stomy), energii
geotermalnej i wskazano sposoby postepowania w celu zwiekszania jej wykorzystania.

Znaczacym krokiem w rozwoju gminy moze by¢é budowa zaktadu biopaliw na bazie paliw
odnawialnych i niekonwencjonalnych. Przedsiewziecie to umozliwi pozyskiwanie efektywnych i
tanich rodzajow energii w oparciu o lokalne zaplecze bazy paliw odnawialnych i
niekonwencjonalnych. Stanowi¢ bedzie mozliwos¢ znacznego rozwoju rolnictwa w gminie i na
terenach sasiednich w zakresie upraw roslin energetycznych, radykalnie poprawi sytuacje na
rynku pracy i przyczyni sie do rozwoju infrastruktury.

Zaktad moze znaczaco poprawi¢ sytuacje w zakresie ochrony srodowiska i stanowi¢ bedzie
zrodto dodatkowych dochodoéw dla budzetu gminy.

Budowa zaktadu biopaliw na bazie paliw odnawialnych i niekonwencjonalnych na terenie
Gminy z uwagi na obecno$¢ duzych rezerw energetycznych w stacji 110/15 kV i mozliwos¢
wykorzystania recyklingu materiatowego i energetycznego odpadow jest lokalizacyjnie bardzo
korzystna.

Gazyfikacja gminy Rudniki spowoduje wzrost zapotrzebowania na gaz przewodowy o okoto
120 000 m%rok. Stanowitoby to znaczna poprawe w zakresie zaopatrzenia w energie i
ochrony srodowiska.

Rozproszone ukfady grzewcze zabudowy wiejskiej, przy wzglednie wysokich cenach
nosnikéw energii, bedg wykazywac¢ tendencje do oszczednosci w zuzyciu ciepta poprzez
procesy termomodernizacyjne i wykorzystanie energii ze zrodet odnawialnych. Zaktada sie, ze
w wyniku dziatan podnoszacych sprawnosci systemow grzewczych, zapotrzebowanie na
energie cieplng do 2020 roku spadnie o0 okoto 20 % dla istniejgacych obiektow.

Wprowadzanie nowych technologii w produkcji zrédet ciepta o matych mocach oraz
wspomaganie finansowania przedsiewzie¢ majacych na celu oszczednosci energetyczne, w
znacznym stopniu rozwing korzystanie z szerokiego zapasu energii odnawialnych. Dziatalnos¢
taka pozwoli rowniez w znacznym stopniu poprawi¢ stan srodowiska w Gminie.

Gmina Rudniki posiada wystarczajace zasoby energii odnawialnej i niekonwencjonalnej,
ktore w skojarzeniu z dostawami zewnetrznymi stwarzajg odpowiednie bezpieczenstwo
energetyczne.

Reasumujac powyzsze nalezy wyciagna¢ nastepujace wnioski:

1. W obecnych warunkach rynkowych paliw budowa sieci gazowej na teren Gminy
Rudniki jest niezasadna. Do koncepcji realizacji gazyfikacji mozna powrdci¢ majac
gwarancje od dostawcy gazu, na okreslony okres, optacalnosci tej inwestycji i jej
eksploatacji nad innymi no$nikami energii, w tym rowniez energig odnawialna.

2. Proponuje sie, aby Gmina zlecita wyspecjalizowanej jednostce, np.: IMIGW
wykonanie opracowania lokalizacji optacalnych Zzrédet energii z wykorzystaniem
energii wiatrowe;j.
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3. Proponuje sie, aby Gmina zlecita wyspecjalizowanej jednostce, np.: Polskigj
Geotermii Asocjacja z Krakowa, wykonanie opracowania n/t optacalnosci
wykorzystania zasobdw energii geotermalne;j.

4.  Zaleca sie rozpoczecie poszukiwania inwestora strategicznego w zakresie budowy
zaktadu biopaliw i energii na bazie paliw odnawialnych i nie-konwencjonalnych. Duze
doswiadczenie w tym temacie ma Politechnika Wroctawska. Analize budowy zaktadu
biopaliw nalezy potaczy¢é z mozliwoscig wykorzystania biogazu na sktadowisku
odpaddw.

5. Potencjalnym inwestorom nalezy oferowaé dogodne mozliwosci korzystania z
zaopatrzenia w energie elektryczng duzych mocy (~5 MW) bez koniecznosci budowy
kosztownych linii przesytowych. Mozliwos¢ taka stwarza lokalizacja na terenie
Gminy, w miejscowosci Janindw, stacji GPZ 110/15 kV.

6. W warunkach zabudowy nowych inwestycji i modernizowanych wskazywaé¢ na
korzysci i potrzebe rozwazenia korzystania z odnawialnych zrodet energii.
Wskazywa¢ na mozliwosci korzystania z pomocy finansowej w zakresie ochrony
Srodowiska i energetyki.

7. Nawigza¢ wspotprace z firmami oferujgcymi kompleksowg realizacje i dostawy oraz
pomoc w uzyskaniu pomocy finansowej w przedmiocie zrodet energii odnawialnej i
ochrony $rodowiska.

8. W realizacji planu rozwoju Gminy dazy¢ do zwiekszania zuzycia energii ze zrédet
odnawialnych, tak aby udziat w catkowitym zuzyciu wynosit w 2012 roku minimum
10%. Do tego celu maksymalnie wykorzystywac nalezne fundusze i dotacje krajowe i
unijne.

Realizacja projektu zatozeh do planu zaopatrzenia Gminy w ciepto, energie i paliwa

gazowe przyczyni sie w znacznym stopniu do Jej rozwoju i podniesienia poziomu zycia
Mieszkancow.
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ODPIS
2006-08-24

ZAKELAD USLUGOWO — TECHNICZNY
mgr inz. Ryszard Namyslak
98-300 WIELUN
t/f(43) 843 47-57 tk. 609 576 391
NIP 8321196672 REG 730233638
namyslak@poczta.onet.pl

WEDLUG ROZDZIELNIKA

Sprawa: opracowanie projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto , energie
elektryczna i paliwa gazowe Gminy Rudniki

Na podstawie Prawa Energetycznego i zawartej z Wéjtem Gminy Rudniki umowy na
opracowanie projektu zatozeh do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe dla Gminy Rudniki zwracamy sie z prosbg o przekazanie informacji na temat
planowanej wspotpracy w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie elekiryczng i paliwa
gazowe z sgsiednimi gminami.

Czy Gmina ma opracowany projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elekirycznag i paliwa gazowe? Jesli tak, to prosimy o wskazanie mozliwosci zapoznania sie
z nim.

Czy na terenie Gminy wystepujg zasoby paliw, nadwyzki energii, zasoby biomasy,
nieuzytki rolne o znacznej powierzchni pod plantacje roslin energetycznych, kiére mogq
by¢ wykorzystane przez gminy sasiednie?

Prosimy o przestanie materiatow listownie lub pocztg elektroniczna. Dziekujemy.

Zat. Petnomocnictwo.

Rozdzielnik:

1. Gmina Krzepice ZAKELAD USLUGOWO-TECHNICZNY mgr inz. Ryszard Namyslak
2. Gmina Praszka mgr inz. Ryszard Namyslak RZECZOZNAWCA

3. Gmina Radtow ul. Putaskiego 48, 98- 300 Wielun w specjalnosci

4. Gmina Patnéw tel (0-43) 843 47 57, kom. 609 576 391 Technika sanitarna 406”

5. Gmina Lipie NIP 8321196672, Regon 730233638 i "Urzadzenia cieptownicze 503"

(podpis nieczytelny)
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ODPIS
URZAD GMINY PATNOW Zaktad Ustugowo - Techniczny
(pieczatka) mgr inz. Ryszard Namyslak
ul. Putaskiego 48
98-300 Wielun
GK/7011/1/2006 Patnéw, dnia 20.09.2006r.

W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informuje, iz Gmina Patnéw
posiada podjeta Uchwate Nr XL/187/2006 Rady Gminy Patnéw z dnia 30 maja 2006r. w
sprawie uchwalenia projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe dla Gminy Patndéw.
Zgodnie z opracowanym projektem w chwili obecnej gmina nie posiada rezerw réznych
rodzajow energii, ktére mog by¢ wykorzystane we wspotpracy z innymi gminami.

Z up. Wijta
Bartosz Chudecki
(podpis nieczytelny)
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ODPIS

Krzepice, dnia 08.09.2006r.
URZAD MIEJSKI
W KRZEPICACH
(pieczatka)

ZAKLAD USLUGOWO - TECHNICZNY
mgr inz. Ryszard Namyslak

ul. Putaskiego 48

98-300 Wielun

Dot. wspotpracy w zakresie powigzan sieciowych systeméw energetycznych
miedzy gming Krzepice a gming Rudniki

W odpowiedzi na pismo dotyczace powigzan sieciowych systemédw energetycznych
gminy Krzepice z gming Rudniki informuje jak nizej:

1. Gmina Krzepice i Rudniki nie posiadajg powigzan systemow cieptowniczych, gazowych i
sieci elektroenergetycznych.
Posiadany przez naszg gmine ,,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru gminy Krzepice” w zakresie sieci
cieptowniczych nie przewiduje w najblizszym okresie czasu podejmowania przez gmine
Krzepice wspdlnych przedsiewzie¢ z gminami sasiednimi.

2. W projekcie zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto energie elektryczna i paliwa gazowe
dla obszaru gminy Krzepice przewiduje sie powigzania sieciowe zaopatrzenia w gaz z
gming Rudniki.

Z-CA BURMISTRZA
mgr inz. Mirostaw tukasik
(podpis nieczytelny)
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ODPIS

URZAD GMINY Lipie dnia 2006-09-12
LIPIE

(pieczatka)

Zaktad Ustugowo —Techniczny
mgr inz. Ryszard Namyslak

ul. Putaskiego 48

98-300 Wielun

W nawigzaniu do otrzymanego pisma w sprawie — opracowania projektu zatozen
do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Rudniki —
Urzad Gminy Lipie informuje, ze nie posiadamy opracowanego projektu zatozen oraz
informujemy, ze nie istniejg rezerwy réznych rodzajéw energii, ktére mogaq by¢ wykorzystane
we wspétpracy z sgsiednimi gminami.

WOJT
mgr Stanistaw Sieja
(podpis nieczytelny)
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ODPIS

Urzad Gminy Radiow Radtow, dnia 2006-09-20
(pieczatka)

Zaktad Ustugowo — Techniczny
mgr inz. Ryszard Namyslak

ul. Putaskiego 48

98-300 Wielun

W odpowiedzi na Wasze pismo Urzad gminy w Radtowie informuje, ze gmina Radtéw
nie posiada projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektrycznag i paliwa
gazowe.

Ponadto na terenie gminy nie posiadamy istniejgcych i planowanych do realizacji do 2020
roku linii energetycznych, odbiornikéw i zrodet cieplnych oraz aktualnego lub planowanego
zuzycia energii elektryczne;.

Z powazaniem:
Z up. WOJTA GMINY

Grazyna Pil$niak
(podpis nieczytelny)
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PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE GMINY
RUDNIKI 2005-2020 r.

ODPIS

Urzad Miasta i Gminy
Praszka
(pieczatka)

IT.11.2211/3/2006 Zaktad Ustugowo — Techniczny
mgr inz. Ryszard Namyslak
ul. Putaskiego 48
98-300 Wielun

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24.08.2006 r. informuje, Zze nie posiadamy
opracowanego planu zaopatrzenia w ciepto, energie elekiryczng i paliwa gazowe dla Gminy
Praszka. W obecnej chwili na terenie gminy jest budowana sie¢ gazowa, ktéra mogtaby w
przysztosci zosta¢ rozbudowana w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z niej przez sasiednie
gminy. Jesli chodzi o informacje na temat schematédw rozmieszczenia istniejagcych
planowanych zrédet, odbiornikéw, linii cieplnych i gazowych oraz zuzyciu i produkcji energii,
inwestycjach a takze obowigzujacych taryfach, prosze zwrécié¢ sie do ,,Energii Praszka Sp. z
0.0.” Plac Grunwaldzki 2, ktéra zajmuje sie w imieniu gminy Praszka produkcjg i sprzedazg
energii cieplnej. Informaciji na temat linii elektrycznych nie posiadamy.

Z-ca BURMISTRZA
mgr inz. Marian Ponichtera
(podpis nieczytelny)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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